Dáta z merania: Diagram

V Diagramoch a Tabuľkách sa dajú zobrazovať  veličiny merané pomocou senzorov, manuálne zadávané hodnoty veličín, vypočítané veličiny, čas - meraný systémom od spustenia merania, číslo riadku, ak sa tieto dáta priradia k jednotlivým stĺpcom tabuľky.

Stlačením ikony "Toolbox menu" 
V pravej časti okna sú linky na texty, identické s menu Diagramu, ktoré majú za cieľ  priblížiť Vám prácu s týmito nástrojmi Coach. Nie všetky témy v menu Diagramu sú už spracované, a preto nie všetky linky sú aktívne.
Vytvorenie/Úprava

Pre každý Diagram je nutné definovať jeho osi, škálu, popis osí a to, akým spôsobom sa majú dáta v Diagrame vykresľovať. To sa dá prostredníctvom možnosti Vytvorenie/Úprava Diagramu. Keďže každý Diagram je súčasne spätý s Tabuľkou, niektoré z uskutočnených nastavení sa prejavia aj v Tabuľke a naopak. Aj v Tabuľke je rovnako dôležité určiť jej stĺpce, pomenovať veličiny, jednotky a koľko desatinných miest sa má zobrazovať. K tejto ponuke sa môžete dostať niekoľkými spôsobmi.

Poznámka: Možnosť Vytvorenia/Úpravy Diagramu/Tabuľky nie je dostupná vo všetkým užívateľských režimoch.

Vyvolanie ponuky 1 resp. vytvorenie nového (prázdneho) Diagramu/Tabuľky a jeho definovanie. 

· Stlačte žlté tlačidlo z hornej lišty  na zobrazenie Diagramu [image: image1.jpg]


 alebo Tabuľky [image: image2.jpg]


. Alebo môžete kliknúť pravou myšou v prázdnom okne a vybrať si "Zobrazenie Diagramu"  - "Display Diagram" alebo "Zobrazenie Tabuľky" - "Display Table". 

· Stlačte možnosť Nový (New). Otvorí sa dialógové okno prázdneho Diagramu/Tabuľky. 

· Nasleduje definovanie parametrov Diagramu/Tabuľky podľa inštrukcií, ktoré môžete nájsť nižšie. 

Vyvolanie ponuky 2 Úprava už existujúceho a zobrazeného Diagramu/Tabuľky priamo v okne (najčastejšia varianta). 

· Pravé kliknutie v okne Diagramu/Tabuľky alebo stlačenie tlačidla "Toolbox Menu" [image: image3.jpg]


 a výber možnosti "Vytvorenie/Úprava Diagramu" - "Create/Edit Diagram" alebo "Vytvorenie/Úprava Tabuľky" - "Create/Edit Table. Otvorí sa dialógové okno zvoleného Diagramu/Tabuľky. 

· Nasleduje definovanie parametrov Diagramu/Tabuľky podľa inštrukcií, ktoré môžete nájsť nižšie.

· Tip: Možnosť Parametre Diagramu/Tabuľky sa dá priamo otvoriť pomocou klávesovej skratky <Ctrl>+ tlačidlo "Toolbox menu"  [image: image4.jpg]


. 

Vyvolanie ponuky 3 Úprava Diagramu/Tabuľky výberom zo zoznamu. 

· Stlačte žlté tlačidlo z hornej lišty  na zobrazenie Diagramu [image: image5.jpg]


 alebo Tabuľky [image: image6.jpg]


. Alebo môžete kliknúť pravou myšou v prázdnom okne a vybrať si "Zobrazenie Diagramu" - "Display Diagram" alebo "Zobrazenie Tabuľky" - "Display Table". 

· Vyberte si Diagram/Tabuľku zo zoznamu a stlačte "Úprava" - "Edit". Otvorí sa dialógové okno zvoleného Diagramu/Tabuľky. 

· Nasleduje definovanie parametrov Diagramu/Tabuľky podľa inštrukcií. 

Nastavenie parametrov - Dialógové okno Vytvorenie/Úprava Diagramu alebo Tabuľky:

Každý Diagram a Tabuľka môže obsahovať osem rôznych stĺpcov s dátami označených všeobecne ako C1 .. C8. Všetky nastavenia pre tieto stĺpce sa definujú  prostredníctvom dialógového okna Vytvorenie/Úprava Diagramu alebo Vytvorenie/Úprava Tabuľky. 

V tomto prostredí sa definujú všetky potrebné nastavenia Diagramov/Tabuliek. V nasledujúcom odseku je prehľad všetkých položiek, ktoré dialógové okno obsahuje,  a čo sa dá pomocou nich definovať. Toto okno je rozdelené na dve/tri časti. 

V hornej časti ("Diagram/Tabuľka") sa definuje názov a niektoré všeobecné nastavenia, v strednej časti  ("Stĺpec") samotné dáta v stĺpcoch. Spodná časť v okne Diagramu označená ako ("Štýl Diagramu") určuje spôsob zobrazenia, špecifikuje sa len pre zvislé osi a dá sa vyvolať aj samostatne pravým kliknutím v okne Diagramu alebo stlačením tlačidla "Toolbox Menu" [image: image7.jpg]


, výberom možnosti "Diagram style".

Niektoré rozdiely v dialógových oknách Diagramu a Tabuľky: 

· V dialógovom okne Vytvorenie/Úprava Diagramu sa dajú priradiť jednotlivým stĺpcom vodorovná alebo zvislá os, upresniť štýl zobrazovania dát pozdĺž zvislých osí a taktiež sú tam možnosti, či sa má v Diagrame zobraziť mriežka "Show grid" a či sa osi zobrazujú v rovnakej mierke "Keep the same ratio". 

· V Tabuľke sa určuje, či sa má vľavo zobraziť poradové číslo riadkov "Row index" a pod názvom veličiny písmená stĺpcov "Column letters" (napr. C1, C2 atď). Zaškrtnutie týchto možností spôsobí ich zobrazenie. Naopak, nie sú tu k dispozícii osi, ani štýl zobrazenia. 

Poznámka: V niektorých užívateľských režimoch nie je možné zmeniť zadefinované vstupy.
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Nastavenie parametrov: Horná časť - Diagram alebo Tabuľka

Ak je pri danej položke pripísané (Iba Diagram) alebo (Iba Tabuľka), potom je daný bod dostupný len v danom dialógovom okne.
"Názov"  - "Name" - Priradenie ľubovoľného názvu.  Štandardný Diagram/Tabuľka dostanú názov automaticky podľa pripojeného vstupného senzora alebo výstupného aktuátora. Nový Diagram/Tabuľka dostane prednastavený názov "Diagram n" alebo "Tabuľka n" (n je poradové číslo).

Poznámka: Keďže Diagram a Tabuľka sú prepojené, so zmenou názvu Tabuľky sa zmení aj názov Diagramu a naopak.

"Zobrazenie mriežky" - "Show grid" (Iba Diagram)  - Ak je možnosť označená, mriežka sa zobrazí v Diagrame.

"Zachovanie rovnakej mierky" - "Keep the same ratio" (Iba Diagram) - Ak je možnosť označená, mierky pozdĺž vodorovnej a zvislej osi v Diagrame budú využívať rovnaký počet pixelov.

Príklad: S označenou touto možnosťou, kruh na ploche bude vyzerať ako skutočný kruh a nie elipsa.

"Zobrazenie Riadku" - "Show Row index"  (Iba Tabuľka) - Ak je táto možnosť označená, zobrazí sa poradové číslo riadku v špeciálnom stĺpci v Tabuľke. V pred nastavených parametroch býva Riadok zobrazený. 

 

"Zobrazenie písmen stĺpcov" - "Show Column letters " (Iba Tabuľka) - Ak je táto možnosť označená, zobrazia sa v Tabuľke pod názvom veličiny písmená stĺpcov (napr. C1, C2 atď). V pred nastavených parametroch býva táto možnosť vypnutá.  

Nastavenie parametrov: Stredná časť – Stĺpec

"Dáta" - "Data range" - Každý Diagram/Tabuľka môže mať až osem rôznych vstupov dát v stĺpcoch označených C1 .. C8. Ak kliknete na jeden zo stĺpcov, zobrazia sa nastavenia pre daný stĺpec dát v nižších častiach dialógového okna.

"Zapojenie" - "Connection" - Zapojenie sa používa na priradenie dát k jednotlivým stĺpcom napr. času, zapojených senzorov, aktuátorov, manuálne zadávaných dát alebo vzorcov.  Jednotlivé možnosti zapojení sú uvedené v prehľadnej tabuľke nižšie v texte.

"Vodorovná os" - "Horizontal" (Iba Diagram) - Zvolený súbor dát sa zobrazí pozdĺž vodorovnej (x-ovej) osi.

Poznámka:  V štandardnom Diagrame alebo Tabuľke je pred nastavený čas k stĺpcu C1 a vodorovnej osi. Iba jeden súbor dát sa dá priradiť k horizontálnej osi Diagramu. Priradením ďalšej sady dát k horizontálnej sa pôvodná automaticky označí ako skrytá.

"Prvá zvislá os" - "First Vertical" (Iba Diagram) - Zvolený súbor dát sa zobrazí pozdĺž prvej zvislej (y-ovej) osi   (na ľavej strane).

Poznámka: V štandardnom Diagrame alebo Tabuľke je pred nastavený stĺpec C2 k prvej zvislej osi. (Pripojenie k senzoru alebo aktuátoru je priradené k tejto osi.)

"Druhá zvislá os"  - "Second Vertical" (Iba Diagram) - Zvolený súbor dát sa zobrazí pozdĺž druhej zvislej (y-ovej) osi.  (na pravej strane). Mierka tejto osi je úplne nezávislá od prvej zvislej osi.

Poznámka: Ak sa necháte pridať do grafu výsledok spracovávania, tento výsledok sa automatický priradí k druhej zvislej osi. Túto os je výhodné použiť ak potrebujete zobraziť na zvislej osi v Diagrame dve veličiny s veľmi odlišnými mierkami. 

"Skryté" - "Invisible"  (Diagram a Tabuľka) - Zvolený súbor dát sa nezobrazí ani v Tabuľke ani v Diagrame.

Poznámka: Táto možnosť je výhodná, ak sú dáta použité napr. len ako zdroj pre výpočet Vzorca, ale nemusí sa zobraziť originálny súbor dát.

"Veličina" - "Quantity" - Zadáva sa názov veličiny k vybranému súboru dát.
Poznámka: Názov veličiny v Diagrame/Tabuľke by mal byť jedinečný. Názov veličiny je použitý ako názov premennej vo vzorci. 

"Jednotka" - "Unit" - Zadáva sa jednotka prislúchajúca veličine a zvolenému súboru dát.

"Desatinné miesta" - "Decimals" - Táto možnosť je platná len pre daný Diagram/Tabuľku. Zvolený počet desatinných miest sa zobrazí pri hodnotách na osiach Diagramu (pri jeho prehliadaní v špeciálnom okienku) a pri hodnotách v Tabuľke. 
Poznámka: Pri štandardných Diagramoch alebo Tabuľkách sa počet desatinných miest načitáva z nastavení senzorov a aktuátorov. Hneď ako sa urobí zmena desatinných miest v danom Diagrame/Tabuľke, akceptuje sa toto nastavenie pri ich zobrazení.

Min. (Iba Diagram) -  Určuje sa minimálna hodnota zvolenej osi Diagramu prislúchajúcej vybranému súboru dát.

Poznámka: Pri štandardných Diagramoch sa minimálna hodnota načítava z nastavení senzorov a aktuátorov. 

Max. (Iba Diagram) - Určuje sa maximálna hodnota zvolenej osi Diagramu prislúchajúcej vybranému súboru dát.

Poznámka: Pri štandardných Diagramoch sa maximálna hodnota načítava z  nastavení senzorov a aktuátorov.  Trvanie merania je určené iba v Parametroch Merania, nie maximom časovej osi v nastaveniach Diagramu.

Nastavenie parametrov: Spodná časť - Štýl Diagramu

Spodná časť v okne Diagramu označená ako ("Štýl Diagramu") určuje spôsob zobrazenia jednotlivých grafov v Diagrame a špecifikuje sa len pre zvislé osi. Každý graf má jedinečný štýl zobrazenia. Nastavenia štýlu diagramu sa ukladajú pri uložení Výsledku. Samostatné vyvolanie ponuky: Pravé kliknutie v okne Diagramu alebo stlačenie tlačidla "Toolbox Menu" [image: image8.jpg]


 a výber možnosti "Diagram style".
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"Farba" - "Colour" - Zvoľte si farbu z ponuky. Farba sa vzťahuje na Znaky a Typ vykreslenia grafu. Táto farba sa použije aj na popis osí v Diagrame (Veličiny, Jednotky).

"Znak" - "Marker" - Znak sa použije na zobrazenie jednotlivých bodov merania. K dispozícii sú žiadny znak, krížik, malý a veľký bod (uvádzané v poradí ponuky).
Poznámka: Ak použijete ako znak malý bod a necháte spojiť body čiarou, malý bod nebude viditeľný. Podobne sa to môže stať aj s inými znakmi, ak hrúbka spojovacej čiary bude väčšia.

"Typ" - "Type" - Pri Type sa definuje, ako majú byť jednotlivé dáta spojené. V ponuke sú rovná čiara, histogram a bez spojenia. Čiara spája navzájom všetky body zatiaľ, čo pri histograme sú všetky dáta spojené s x-ovou osou prostredníctvom zvislej čiary.

"Šírka čiary" - "Line width" - Zvoľte si hrúbku čiary (spojovacej čiary alebo histogramu). K dispozícii je 5 rôzne hrubých čiar. Táto možnosť je bezpredmetná a nezobrazí sa, ak sme nenastavili žiadny Typ spojenia bodov. 
Tip: Hrubšie čiary sú lepšie viditeľné pri skupinových prezentáciách.
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Tipy: 
· Aj štýl grafov umiestnených na pozadí Diagramu sa dá upravovať. Hneď ako Diagram obsahuje Graf na pozadí, dialógové okno Štýl Diagramu (nie všeobecné okno Vytvorenie/Úprava Diagramu) obsahuje špeciálnu časť venovanú nastaveniam tohto grafu.  

· Ak sa v Diagrame neobjaví žiadny graf, skontrolujte, či nie je Štýl definovaný bez Znaku aj bez Typu spojenia (Marker = None, Connection type = None). S takým nastavením by totiž graf bol neviditeľný. 

· Prednastavený režim Marker = None and Connection type = Line je zvolený kvôli prehľadnosti dát. Najlepší spôsob zobrazenia dát z počítačových meraní je výber Znaku bez Spojovacej čiary, ale ak meranie pozostáva z mnohých bodov, môže dôjsť k nejasnosti, ktorý bod nasleduje po ktorom. Pospájanie jednotlivých bodov čiarou objasní okamžite ich poradie.

Vytvorenie vzorca

Vzorec sa využíva na výpočet dát v Diagrame a Tabuľke. Na pomoc pri tvorbe vzorcov Vám môže poslúžiť Sprievodca, ale môžete vzorec napísať aj samostatne.

Vyvolanie ponuky: Pravé kliknutie v okne Diagramu alebo Tabuľky, alebo stlačením ikony "Toolbox Menu" [image: image9.jpg]


 a výber možnosti >>"Vytvorenie/Úprava" -"Create/Edit". 

        Vytvorenie vzorca

· Vyberte si prázdny stĺpec dát C1 .. C8. (t.j. pripojenie by malo byť dovtedy "Prázdne - "Empty"). V už existujúcom jednoduchom Diagrame/Tabuľke je často prvý prázdny stĺpec C3. 

· Vyberte si z ponuky pripojení "Vzorec" - "Formula". 

· [image: image180.jpg]


 Kliknite na tlačidlo Sprievodcu vzorcov.



V závislosti od užívateľského režimu sa otvorí dialógové okno na úpravu vzorca. V učiteľskom režime a režime pokročilejšieho študenta (senior) je to Editor vzorcov. Ako narábať s Editorom vzorcom a postupovať pri písaní vzorcov je v nasledujúcom odseku.

Tip: Skúsenejší užívatelia môžu vpísať vzorec priamo do políčka určeného pre vzorec bez využitia Sprievodcu.  

· Po zadaní vzťahu pomenujte veličinu a jednotku, definujte škálu, štýl zobrazenia a pod. ako pre iné stĺpce. 

Vytvorenie vzorca pomocou Editora vzorcov 

Editor vzorcov slúži pokročilým užívateľom (učiteľom, senior študentom) na tvorbu vzorcov.  

Vytvorte vzorec kliknutím na premenné, aritmetické operácie, štandardné matematické funkcie, matematické operácie a vpísaním čísiel.  
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Tipy: 
· Ak si pripravíte do grafu vypočítavanú veličinu dopredu, pred začatím merania, počas merania sa ihneď zobrazuje počítaná hodnota v Diagrame v reálnom čase. 
Napríklad: Ak meriame polohu od času, pomocou Vzorca derivácie si pripravíme v Diagrame výpočet rýchlosti. Počas merania sa merajú a zobrazujú súčasne poloha aj rýchlosť v reálnom čase. 

· Existujúce Vzorce sa dajú využiť ako vstup dát do stĺpcov aj v iných Diagramoch/Tabuľkách. 

· Dáta v stĺpcoch vypočítaných Vzorcom sa automaticky prepočítavajú s každým novým vykonaním merania. Takže počas nového priebehu sa vypočítané hodnoty budú zobrazovať v reálnom čase merania. 

· Vo vzorci môžete využiť len veličiny s dátami, ktoré sú použité v tom Diagrame/Tabuľke. Ak potrebujete použiť vo Vzorci veličinu, ktorá nie je v zozname veličín, najprv je nutné pridať/pripojiť túto veličinu do jedného zo stĺpcov aktuálneho Diagramu/Tabuľky a až potom vytvoriť Vzorec. 

· Ak chcete v Diagrame zobraziť len graf prislúchajúci Vzorcu, nastavte ostatné grafy pozdĺž zvislej osi ako neviditeľné (výber možnosti "Invisible"). 

Poznámka: 

· Pri matematických operáciách, ktoré využívajú viac ako jeden parameter (napr. Filter(;)), je potrebné posunúť kurzor do polohy nasledujúceho parametra (t.j. za bodkočiarku). 

· Niektoré matematické operácie sa umiestňujú do nastavení Diagramu/Tabuľky automaticky ako dôsledok použitia nástrojov Spracovania (Derivácia, Integrál, Filter a Vyhladenie) v prostredí Diagramu. Ale môžu byť vložené aj manuálne. 

· Niektoré slová a znaky sa nedajú použiť, sú totiž rezervované. 

· Ak výsledný vzorec nemá správnu štruktúru, Coach zobrazí oznam o chybe. 

Diagram: Predpoveď

"Predpoveď" - "Predict" poskytuje možnosť nakresliť očakávaný priebeh grafu v okne Diagramu. Najčastejšie sa táto možnosť využíva na predpovedanie grafu získaného meraním alebo modelom. Po vykonaní merania, alebo modelu je možné porovnať predpovedaný graf s ich výsledkami. Predpovedaný graf je ale len obrázok, t.j. neobsahuje reálne dáta.

Vyvolanie ponuky: Pravé kliknutie v okne Diagramu, alebo stlačenie ikony "Toolbox Menu" [image: image10.jpg]


 a výber možnosti >> "Predpoveď" - "Predict". 

Predpovedanie grafu

· Predpoveď sa vykonáva zľava doprava. Pohyb sprava doľava vymazáva predpoveď.  

· Označte kliknutím miesto v ľavej časti diagramu, kde sa Vaša predpoveď začína a druhým kliknutím označte miesto, medzi ktorými má byť táto predpoveď lineárna. Predpoveď potom pokračuje opäť za týmto bodom smerom doprava.  

· Ak chceme kresliť nelineárnu krivku, máme ľavé tlačidlo myši stále stlačené a pritom ňou pohybujeme opäť smerom doľava.  

· Ak chceme vymazať predpoveď od určitého bodu napravo, dvakrát klikneme na daný bod.  

· Predpoveď ukončíme opäť pravým kliknutím a označením "Stop predicting" alebo klávesou <Esc>. 

Tip: Zobrazenie mriežky v Diagrame (definuje sa v ponuke "Toolbox Menu" >> "Create/Edit diagram.." >> "Show grid" ) môže pomôcť pre spresnenie predpovedaného grafu.

Poznámka: Aj predpoveď sa dá prezerať, resp. ľubovoľné súradnice plochy diagramu a to, ak pri funkcii "Prezerať" - "Scan" (tiež v ponuke Toolbox Menu) držíte stlačené na klávesnici tlačidlo <Ctrl>. 

Vymazanie predpovede

· Pravé kliknutie v okne Diagramu, alebo stlačením ikony Toolbox Menu. 

· Výber "Erase prediction" - "Zmazať predpoveď". 

Poznámka: Po skončení vykonávania predpovede a opätovnej voľbe Predpoveď sa existujúca predpoveď vymaže. 

Diagram: Komentár

Do okna Diagramu je možné umiestniť Komentár, opisný štítok (napr. kto a kedy vykonal meranie, alebo pre aké parametre bolo meranie vykonané, s akými pomôckami a pod.). Komentár môže slúžiť aj na označenie jednotlivých grafov Diagramu (dokonca aj so zodpovedajúcou farbou). Okrem samotného Diagramu sa Komentár zobrazí pri Tlači Diagramu aj pri skopírovaní Diagramu do schránky (pasce).

Vyvolanie ponuky: Pravé kliknutie myšou v okne Diagramu alebo stlačenie ikony "Toolbox menu" [image: image11.jpg]


 a výber možnosti >> "Pridať komentár" - "Add a comment " 

Pridanie komentára

· Zobrazí sa Vám dialógové okno, kde môžete vpísať komentár priamo do plochy grafu. 

· Ďalej si môžete nastaviť farbu písma, ktorá môže byť zhodná s farbou grafu.  

· Ešte je možné si zvoliť, či má byť daný komentár orámovaný, alebo nie, podľa toho, či je začiarknutá možnosť "Orámovaný" - "Framed". 

· Posúvanie komentára - ak po napísaní a vložení komentára na neho položíte kurzor, zmení sa tento kurzor na ruku. Vtedy popis môžete ťahaním ľubovoľne posúvať po ploche diagramu. 

Zmazanie a upravenie komentára

Vyvolanie ponuky: Pravé kliknutie myšou v okne Diagramu na daný komenár vyvolá ponuku, ktorá obsahuje dve položky: 

· Zmazať (Delete) 

· Upraviť (Edit). 

Diagram: Graf na pozadí

Pozaďový graf sa využíva na vizuálne porovnanie dát uložených  na disku vo výsledku aktivity s dátami v aktuálnej Aktivite. Na rozdiel od regulérnych grafov, dáta z pozadia nie sú k dispozícii pre danú Aktivitu: graf sa zobrazuje iba ako obrázok v Diagrame, ale dá sa horizontálne posúvať.(Ak chceme využívať dáta z inej Aktivity, musia sa tieto dáta vkladať pomocou Tabuľky.)

Vkladanie grafu na pozadie v Diagrame
Graf na pozadí sa vytvára z dát uložených vo Výsledku na disku. 

Vyvolanie ponuky - Stlačenie tlačidla "Toolbox Menu" [image: image12.jpg]


alebo pravé kliknutie myšou v okne Diagramu  >> "Vložiť Graf na Pozadie" - "Import Background Graph".

                                - Stlačenie žltého tlačidla na zobrazenie Diagramu a výber tlačidla "Graf na Pozadí" - "Background-graph". V tomto prípade sa vytvorí nový Diagram, ktorý obsahuje iba tento graf na pozadí. (t.j. Diagram bez dát).

· Vyberte si konkrétny Výsledok zo zoznamu. Zoznam zobrazuje všetky Výsledky aktuálneho projektu. Ak potrebujete výsledok, ktorý je uložený na inom mieste, stlačte tlačidlo "Prehliadať" - "Browse". 

· Stlačte OK. Potom sa otvorí dialógové okno pre vloženie grafu na pozadie. 

Dialógové okno "Vložiť graf na pozadie" - "Import-Background-  graph"
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Toto dialógové okno umožňuje upresniť nastavenia pre vkladaný graf. Toto okno má tri časti.

Dialógové okno: Horná časť - "Dáta pozadia" - Background Data" udáva informáciu o zvolenom súbore Výsledku: 
· Názov súboru; 

· Počet riadkov; 

· Počet stĺpcov prepojených s dátami; 

· Pre zvolený stĺpec: veličina, jednotka, minimálna a maximálna hodnota dát. 

· Využite túto časť na zistenie, aké dáta sú k dispozícii v súbore Výsledku.

Dialógové okno: Stredná časť - Horizontálna os

V strednej časti sa volí veličina (Dáta stĺpca z Výsledku), ktorá sa má zobraziť na horizontálnu os Diagramu. 

· Vyberte stĺpec Dát. 

· Ak je to žiadúce, zadajte názov veličiny a jednotky v ponuke "Označenie" - "Label". 

Dialógové okno: Spodná časť - Vertikálna os

V spodnej časti sa volí veličina (Dáta stĺpca z Výsledku), ktorá sa má zobraziť na vertikálnu os Diagramu. 

· Vyberte stĺpec Dát. 

· Ak je to žiadúce zadajte názov veličiny v ponuke "Označenie" - "Label". 

· Zvoľte, či sa majú dáta zobraziť pozdĺž ľavej (prvej) alebo pravej (druhej) vertikálnej osi. 

· Upresnite štýl zobrazovania grafu na Pozadí (farbu, symbol, spojovaciu čiaru). 

· Stlačte OK

Tip: Hoci toto dialógové okno vyzerá pomerne komplikovane, jeho použitie ja vo väčšine prípadov jednoduché, lebo sa často môžete spoľahnúť na pred nastavené nastavenia.

Posunutie grafu na pozadí

Možnosť posunutia grafu na pozadí je výhodná, ak chceme porovnať tento graf s nameranými alebo vypočítanými grafmi. Táto možnosť sa zväčša využíva pri testovaní hypotézy v Modelovaní.

 Vyvolanie ponuky: Stlačenie tlačidla "Toolbox Menu" [image: image13.jpg]


alebo pravé kliknutie myšou v okne Diagramu , výber možnosti >> "Posunúť graf na pozadí" - "Shift Background Graph". 

· Ťahajte graf vľavo alebo vpravo myšou alebo pomocou kláves šípok pre posun po pixeloch.  Ak sa chcete posúvať po - väčších krokoch použite klávesy <Shift> + šípky. 

· Je možné priblížiť si Diagram počas posúvania a to stlačením klávesy <Shift>. Aj po priblížení ste ešte stále v režime posúvania. 

· Po skončení akcie kliknite opäť pravým tlačidlom myši v okne Diagramu alebo kliknite na "Toolbox Menu" tohto okna a zvoľte možnosť "Ukončenie posúvania grafu na pozadí" - "Stop shifting background".

Zmazanie grafu na pozadí

Vyvolanie ponuky: Stlačenie tlačidla "Toolbox Menu" [image: image14.jpg]


alebo pravé kliknutie myšou v okne Diagram , výber možnosti  >> "Zmazať graf na pozadí" - "Delete Background Graph"  výber možnosti  >> "Vložené" - "Imported".

 Poznámka: Ak necháme priblížiť Diagram pre fitovanie pomocou voľby "Zoom-to-fit", aj graf na pozadí podlieha tomuto priblíženiu. 

Diagram: Spracovanie dát

Diagram: Spracovanie dát: Výber a odstránenie dát 

Pomocou nástroja Výber/Odstránenie dát sa dajú vybrať dáta, či už celý interval alebo jednotlivé body, ktoré sa majú z Diagramu odstrániť, alebo v Diagrame ponechať. 
POZOR! Zvolené riadky budú odstránené zo všetkých Diagramov/Tabuliek.

Vyvolanie ponuky: Stlačenie ikony "Toolbox menu" [image: image15.jpg]


alebo pravé kliknutie myšou v okne Diagramu a výber "Spracovanie" - "Process" >> "Výber /odstránenie dát" - "Select/Remove data".

Nástroje Spracovania a Analýzy prebiehajú vo veľkom predsunutom dialógovom okne s Diagramom. V tomto okne môžete obmieňať nastavenia nástroja spracovania alebo analýzy a vyhodnocovať pomocou nich výsledky, ale tieto nástroje sa skutočne aplikujú na vybrané dáta, až po stlačení tlačidla OK.

V dialógovom okne Výber a odstránenie dát si môžete zvoliť, resp. sa zobrazuje: 

"Spôsob výberu" - "Selection method" - Pod Spôsobom výberu sa volí, či chcete vyberať, zachovávať alebo odstraňovať dáta bod po bode ("Point-by-point") alebo naraz určitý interval hodnôt ("Range"). Vybrané body, riadky, budú odstránené zo všetkých Diagramov a Tabuliek.

"Zobrazenie mriežky" - "Show grid" - Označenie Zobrazenia mriežky pomáha v orientácii na danej ploche. Nezávisí od toho, či máme zobrazenú mriežku v pôvodnom grafe. Je to ponuka iba na dané predsunuté okno. Pred nastavená je zapnutá mriežka.

"Stĺpec" - "Column" - Výber grafu, v ktorom chceme upravovať namerané body a to z tých. Ponuka grafu je obmedzená na tie, ktoré sú už zadefinované a zobrazené na vertikálnej osi diagramu. So skrytými dátami sa nedá pracovať. 
Zvolená závislosť je modrá a priblížená na celú škálu diagramu. (Zoomed-to-fit). Ostatné viditeľné grafy diagramu sú zobrazené šedou farbou. Hraničné čiary vybraného intervalu sú tmavo červené.

Dáta V strede spodnej časti dialógového okna sa zobrazujú: - Ak je vybraný "Interval" - "Range", políčka zobrazujú x-ovú súradnicu začiatočného a koncového bodu zvoleného intervalu. Ak je výberová metóda - "Bod-po-bode", políčka  zobrazujú horizontálne a vertikálne súradnice veličín daného bodu.

Zvolené dáta zachovať alebo odstrániť? - Pred opustením dialógového okna zvoľte, či sa majú vybrané dáta zachovať a odstrániť zvyšné dáta ("Keep selected"), alebo naopak, či sa zvolené dáta odstránia a ponechajú sa neoznačené dáta ("Delete selected").

Skopírovanie okna do schránky, Tlač - Tieto možnosti sú vhodné najmä pre účely ďalšieho spracovania, príp. prezentovania. Ich ikony môžete nájsť v pravom hornom rohu.

Pri výbere Intervalu zadajte hraničné čiary, alebo zadajte ich hodnoty do okienok pod diagramom. Pri voľbe jednotlivých bodov sa tieto označujú klikaním na ne. Ak ich chcete odznačiť, znova kliknite na daný bod. Vybrané body sú tmavo červené.

Jednotlivé body môžu by taktiež odstránené v tabuľke. Odstránenie je možné vrátiť späť pomocou možnosti "Undo" (<Ctrl+Z>)  v tabuľke. Môže sa však vrátiť späť iba o jednu akciu.

Diagram: Spracovanie dát: Filter grafu 

Filtrovanie sa používa na odstránenie náhodných šumov v grafe. Výsledkom je graf hladší, ale obsahuje rovnaký počet bodov ako pôvodný. Každý bod grafu je nahradený strednou hodnotou z intervalu susedných bodov. Parameter "Interval" určuje koľko bodov sa použije na výpočet strednej hodnoty. Ak sa interval nastaví na n bodov, každý bod je nahradený priemerom jeho samotného a n jemu predchádzajúcich a n nasledujúcich bodov. (rozsah filtrovania je teda 2n+1 bodov). Ak sa graf prefiltruje ešte pred uplatnením derivačnej funkcie, vedie k hladším grafom derivácie.

Vyvolanie ponuky: Stlačenie ikony "Toolbox menu" [image: image16.jpg]


alebo pravé kliknutie myšou v okne Diagramu a výber "Spracovanie" - "Process" >> "Filter grafu" - "Filter graph". 

Nástroje Spracovania a Analýzy prebiehajú vo veľkom predsunutom dialógovom okne s Diagramom. V tomto okne môžete obmieňať nastavenia nástroja spracovania alebo analýzy a vyhodnocovať pomocou nich výsledky, ale tieto nástroje sa skutočne aplikujú na vybrané dáta, až po stlačení tlačidla OK. 

V dialógovom okne Filter grafu si môžete zvoliť, resp. sa zobrazuje:

"Zobrazenie mriežky" - "Show grid" - Označenie Zobrazenia mriežky pomáha v orientácii na danej ploche. Nezávisí od toho, či máme zobrazenú mriežku v pôvodnom grafe. Je to ponuka iba na dané predsunuté okno. Pred nastavená je zapnutá mriežka.

"Stĺpec" - "Column" - Prepínanie medzi grafmi, ak celý Diagram obsahuje viac takýchto závislostí. Zvolená závislosť je modrá a priblížená na celú škálu diagramu. (Zoomed-to-fit). Ostatné viditeľné grafy diagramu sú zobrazené šedou farbou. So skrytými dátami sa nedá pracovať. 

"Interval" - Interval určuje mieru filtrovania. Štandardne je pred nastavená 1.

"Veličina" - "Quantity"  - Navrhovaný názov veličiny pre filtrovaný graf. (jednotka zostane rovnaká ako pri pôvodnom grafe). Môžete zadať ľubovoľný názov veličiny, ale názvy veličín, ktoré vystupujú v danom Diagrame nie sú povolené. 

"Štart" - Stlačte "Štart" na zahájenie filtrovania s nastavenými parametrami a zhodnoťte účinok filtrovania. Filtrovaný graf je zobrazený v Diagrame tmavočervenou farbou. Ak je to potrebné zmeňte nastavenia a opäť stlačte štart, až pokým nezískate vhodný graf. 

"Pridanie grafu" - "Add graph", "Nahradenie grafu" - "Replace graph", "Nový diagram" - "New Diagram" - Prefiltrovaný graf môže byť pridaný k ostatným grafom ako vzťah pre výpočet a to do nového stĺpca v Diagrame (do prvého voľného stĺpca).  Alebo prefiltrovaný graf nahradí pôvodné dáta, teda sa uloží na to isté miesto v Diagrame (ten istý stĺpec dát). Pôvodné dáta sa stratia, pokiaľ ste neuložili výsledok pred filtrovaním grafu!! Treťou možnosťou ako uložiť prefiltrované dáta je vytvoriť  nový Diagram so skopírovanými dátami stĺpcov C1 a C2. Prefiltrovaný graf bude pridaný do stĺpca C3 ako vzťah pre výpočet. Pôvodné dáta (v stĺci C2) sú nastavené ako skryté.
Po stlačení "OK", kurzor sa zmení na tvar malého diagramu, ktorý môžete umiestniť do zvoleného okna. 

"Zrušenie" - "Cancel"  filtrovania, neurobí žiadne zmeny v pôvodných grafoch.

Skopírovanie okna do schránky, Tlač - Tieto možnosti sú vhodné najmä pre účely ďalšieho spracovania, príp. prezentovania. Ich ikony môžete nájsť v pravom hornom rohu.

Tipy:

· Ak je nastavený Interval príliš malý, filtrovaný graf môže byť len ťažko rozlíšiteľný od pôvodného a šum nie je dostatočne zredukovaný. 
Na druhej strane, pre príliš veľké hodnoty Intervalu, je rizikom, že podstatné detaily pôvodných dát sa vytratia, budú odfiltrované (hlavne blízke maximá a minimá). Dá sa to priamo vidieť a vyskúšať v okne Filter Diagramu. 

· Výber nízkych alebo vysokých hodnôt Intervalu závisí na konkrétnom grafe, celkovom počte bodov, ktoré obsahuje graf a na jeho tvare. 

· Filtrovanie môže mať lepší výsledok napr. ak vykonáme filtrovanie dvakrát alebo trikrát na Intervale=2, ako keď ho urobíme len raz na Intervale=5. Ak filtrujete niekoľko ráz, nezabudnite si vždy vybrať posledný filter v ponuke "Stĺpec".  

· Filtrovaný graf sa dá pridať aj manuálne a to pomocou ponuky "Create/Edit Diagram/Table" >> "Formula" >> Filter (Column; Interval). 

· Jednotlivé body, jednoznačne ležiace mimo závislosti získanej ostatnými bodmi, môžu byť odstránené zmenením alebo zmazaním hodnoty v bunke Tabuľky. Najjednoduchšie je vyberať body na základe prehliadania (funkcie "Scan") v Diagrame. 
Poznámka: Ako filtrovanie prebieha?
Na okrajoch, kde nie je dostatok predchádzajúcich a nasledujúcich bodov, z hodnôt sa takpovediac vytvárajú zrkadlové obrazy.

Príklad: Filtrujeme sústavu hodnôt: {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} pomocou Intervalu=2. 

Ak robíme zrkadlo na prvú okrajovú hodnotu zrkadlová sada na výpočet bude v našom prípade {3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}. Hodnota 1 je nahradená priemerom hodnôt {3, 2, 1, 2, 3} (2 zrkadlové hodnoty sú potrebné pre daný interval); hodnota 2 je nahradená priemerom hodnôt {2, 1, 2, 3, 4} (1 zrkadlová hodnota je potrebná); hodnota 3 môže byť filtrovaná úplne pomocou pôvodnej sady, atď... To isté sa odohráva aj na konci dátovej sady. 

Diagram: Spracovanie dát: Derivácia

Derivácia je mierou rýchlosti zmeny veličiny. V prírodných vedách sa často využíva na výpočet rýchlosti procesov napr. rýchlosť pohybu zo zmeny polohy v čase alebo zrýchlenie zo zmeny rýchlosti v čase.

 Derivácia sa počíta pomocou vzorca (vypočítaním rozdielu dvoch po sebe nasledujúcich hodnôt napr. stĺpcaC2 a predelením tohto výsledku zodpovedajúcim hodnotám v stĺpci C1.) 

Poznámka: Na rozdiel od Smernice, ktorá počíta dotyčnicu v jednom bode a výsledkom je teda len jedno číslo, Derivácia prebieha na celom rozsahu hodnôt a výsledok má podobu nového grafu. (C3 v závislosti od C1). Získavame tak hodnotu smernice pre každý bod. 

Vyvolanie ponuky: Stlačenie ikony "Toolbox menu" [image: image17.jpg]


 alebo pravé kliknutie myšou v okne Diagramu a výber "Spracovanie" - "Process" >> "Derivácia" - "Derivative". 

Nástroje Spracovania a Analýzy prebiehajú vo veľkom predsunutom dialógovom okne s Diagramom. V tomto okne môžete obmieňať nastavenia nástroja spracovania alebo analýzy a vyhodnocovať pomocou nich výsledky, ale tieto nástroje sa skutočne aplikujú na vybrané dáta, až po stlačení tlačidla OK.

V dialógovom okne Derivácie si môžete zvoliť, resp. sa zobrazuje: 

"Zobrazenie mriežky" - "Show grid" - Označenie Zobrazenia mriežky pomáha v orientácii na danej ploche. Nezávisí od toho, či máme zobrazenú mriežku v pôvodnom grafe. Je to ponuka iba na dané predsunuté okno. Pred nastavená je zapnutá mriežka.

"Stĺpec" - "Column" - Ak Diagram obsahuje viacero grafov, pomocou tohto políčka sa dá zvoliť jeden z grafov, ktorého deriváciu chceme určovať a to z tých, ktoré sú už zadefinované a zobrazené na vertikálnej osi. (Zapojenia, ktoré sú nastavené v Diagrame ako skryté sa nedajú spracovávať pomocou nástroja derivácie.)

"Veličina" - "Quantity", "Jednotka" - "Unit" - Tieto políčka navrhujú názov veličiny a jednotky derivovaného grafu. V prípade, že zderivovaná veličina má iné, zaužívanejšie označenie, zadajte ho. Môžete zadať ľubovoľný názov veličiny, ale názvy veličín, ktoré vystupujú v danom Diagrame už nie sú povolené. 
"Štart" - Stlačte "Štart" na zahájenie výpočtu derivácie s nastavenými parametrami a vyhodnoťte výsledok. Graf derivácie je zobrazený v Diagrame tmavočervenou farbou pozdĺž druhej vertikálnej osi. Ak sa v grafe príliš prejavujú nežiadúce odchýlky pôvodného grafu, je najlepšie pôvodný graf najskôr raz, či dva razy vyhladiť nástrojom Filter grafu.

"Pridanie grafu" - "Add graph", "Nový diagram" - "New Diagram" - Zderivovaný graf bude pridaný k ostatným grafom ako vzťah pre výpočet (Vzorec) a to do nového stĺpca v Diagrame (do prvého voľného stĺpca).  Zobrazený bude pôvodný graf aj graf derivácie. Výberom ponuky "Nový Diagram" sa vytvorí Diagram, ktorý obsahuje kópie stĺpcov C1 a C2, z ktorých sa počítala derivácia a graf derivácie bude umiestnený v stĺpci dát C3 ako vzorec pre výpočet. Pôvodné dáta (v stĺpci C2) sú nastavené ako skryté.
Po stlačení "OK", sa kurzor zmení na tvar malého diagramu, ktorý môžete umiestniť do zvoleného okna. 

"Zrušenie" - "Cancel" derivácie, neurobí žiadne zmeny v pôvodných grafoch.

Skopírovanie okna do schránky, Tlač - Tieto možnosti sú vhodné najmä pre účely ďalšieho spracovania, príp. prezentovania. Ich ikony môžete nájsť v pravom hornom rohu.

V dialógovom okne Derivácie je zvolený graf označený modrou farbou a jeho mierka je upravená tak, aby sa zobrazil na celé okno. Ostatné viditeľné grafy Diagramu sú zobrazené šedou. Graf derivácie je tmavočervený a zobrazený pozdĺž druhej vertikálnej osi.
· V ponuke "Stĺpec" zvoľte graf, ktorého deriváciu chcete určovať. 

· Ak je to žiadúce, upravte názov "Veličiny" a "Jednotky". 

· Stlačte "Štart" na zahájenie výpočtu Derivácie grafu. 
Tip: Ak sa v grafe príliš prejavujú nežiadúce odchýlky pôvodného grafu, je najlepšie pôvodný graf najskôr raz, či dva razy vyhladiť nástrojom Filter grafu. 

· Zvoľte si buď možnosť "Pridanie grafu" alebo "Nový Diagram". 

· Kliknite "OK" na potvrdenie Derivácie, alebo "Cancel", čím sa zatvorí dialógové okno Derivácie bez zmien.

· Na určenie druhej derivácie závislosti, opakujte tieto kroky, ale v "Stĺpci" si zvoľte graf prvej derivácie funkcie. 

Tipy: 

· Derivácia sa pridáva do Diagramu ako vzorec, ktorý sa vyhodnocuje v reálnom čase. Pri každom ďalšom meraní sa získajú nové dáta a ich derivácia sa aktuálne počíta a zobrazuje v reálnom čase merania. To je výhodné napr. pre meraniach polohy od času, určovaní rýchlosti od času ako prvej derivácie a zrýchlenia od času ako druhej derivácie v reálnom čase. V skutočnosti sa meria len poloha (napr. ultrazvukovým čidlom pohybu), ale aktuálne sú zobrazované všetky tri grafy. 

· Šum v pôvodnom grafe (ale aj šum spôsobený digitálnym spracovaním merania) môžu spôsobiť veľké kolísanie v grafe derivácie. Odporúča sa najskôr pôvodné dáta vyhladiť nástrojom Filter grafu. 

· Malá (prudká) odchýlka v pôvodnom grafe môže spôsobiť veľkú odchýlku v derivácii. Minimálna a/alebo maximálna hodnota mierky y-ovej osi sa môže výrazne odlišovať. Preto sa graf derivácie umiestňuje na druhú vertikálnu os a oba grafy sú tak zobrazené v optimálnej mierke, keďže škály sú nezávislé. 

· Graf derivácie môže byť do Diagramu pridaný manuálne prostredníctvom zapojenia Vzorca Derivative(Column), alebo Deltafil(Column)/Delta(time) (tento druhý vzorec pre deriváciu už zahŕňa automatické vyhladenie dát filtrom). 

Poznámka: Na výpočet grafu pozostávajúceho z menej ako 200 bodov (napr. získaných v Manuálne spúšťaných meraniach alebo v Dáta video meraniach) sa používa iný vzťah, ktorý poskytuje spoľahlivejšie výsledky. 

Diagram: Spracovanie dát: Integrál

Nástroj Integrál sa používa na výpočet funkcie (primitívnej funkcie), ktorej derivácia je rovná zobrazenému grafu. Funkcia integrálu sa dá určiť až na integračnú konštantu. Pomocou nej sa dá napr. z priebehu indukovaného napätia v závislosti od času zistiť závislosť indukčného toku od času alebo práca zo závislosti sily a prekonanej dráhy.
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 alebo pravé kliknutie myšou v okne Diagramu a výber "Spracovanie" - "Process" >> "Integrál" - "Integral". 

Nástroje Spracovania a Analýzy prebiehajú vo veľkom predsunutom dialógovom okne s Diagramom. V tomto okne môžete obmieňať nastavenia nástroja spracovania alebo analýzy a vyhodnocovať pomocou nich výsledky, ale tieto nástroje sa skutočne aplikujú na vybrané dáta, až po stlačení tlačidla OK.

V dialógovom okne Integrál si môžete zvoliť, resp. sa zobrazuje: 

"Zobrazenie mriežky" - "Show grid"  - Označenie Zobrazenia mriežky pomáha v orientácii na danej ploche. Nezávisí od toho, či máme zobrazenú mriežku v pôvodnom grafe. Je to ponuka iba na dané predsunuté okno. Pred nastavená je zapnutá mriežka.

"Stĺpec" - "Column" - Ak Diagram obsahuje viacero grafov, pomocou tohto políčka sa dá zvoliť jeden z grafov, ktorého integrál chceme určovať a to z tých, ktoré sú už zadefinované a zobrazené na vertikálnej osi. (Zapojenia, ktoré sú nastavené v Diagrame ako skryté sa nedajú spracovávať pomocou nástroja integrál.)
"Integračná konštanta" - "Constant of Integration" - An Integral function is determined but for a constant. The constant of Integration can be typed here. The Constant of Integration is the value assigned to the quantity along the Y-axis for X=0.

"Veličina" - "Quantity", "Jednotka" - "Unit" - Tieto políčka navrhujú názov veličiny a jednotky integrovaného grafu. V prípade, že zderivovaná veličina má iné, zaužívanejšie označenie, zadajte ho. Môžete zadať ľubovoľný názov veličiny, ale názvy veličín, ktoré vystupujú v danom Diagrame už nie sú povolené. 
"Štart" - Stlačte "Štart" na zahájenie výpočtu integrálu s nastavenými parametrami a vyhodnoťte výsledok. Graf integrálu je zobrazený v Diagrame tmavočervenou farbou pozdĺž druhej vertikálnej osi. Ak je to potrebné zmeňte nastavenia a opäť stlačte štart, až pokým nezískate vhodný graf. 
"Pridanie grafu" - "Add graph", "Nový diagram" - "New Diagram" - Zderivovaný graf bude pridaný k ostatným grafom ako vzťah pre výpočet (Vzorec) a to do nového stĺpca v Diagrame (do prvého voľného stĺpca).  Zobrazený bude pôvodný graf aj graf integrálu. Výberom ponuky "Nový Diagram" sa vytvorí Diagram, ktorý obsahuje kópie stĺpcov C1 a C2, z ktorých sa počítal integrál a graf integrálu, bude umiestnený v stĺpci dát C3 ako vzorec pre výpočet. Pôvodné dáta (v stĺpci C2) sú nastavené ako skryté.
Po stlačení "OK", sa kurzor zmení na tvar malého diagramu, ktorý môžete umiestniť do zvoleného okna. 

"Zrušenie" - "Cancel" integrálu, neurobí žiadne zmeny v pôvodných grafoch.
Skopírovanie okna do schránky, Tlač - Tieto možnosti sú vhodné najmä pre účely ďalšieho spracovania, príp. prezentovania. Ich ikony môžete nájsť v pravom hornom rohu.

V dialógovom okne Integrálu je zvolený graf označený modrou farbou a jeho mierka je upravená tak, aby sa zobrazil na celé okno. Ostatné viditeľné grafy Diagramu sú zobrazené šedou. Graf integrálu je tmavočervený a zobrazený pozdĺž druhej vertikálnej osi.

· V ponuke "Stĺpec" zvoľte graf, ktorého integrál chcete určovať. 

· Ak je to žiadúce, upravte názov "Veličiny" a "Jednotky". 

· Stlačte "Štart" na zahájenie výpočtu Integrálu. 

· Zvoľte si buď možnosť "Pridanie grafu" alebo "Nový Diagram". 

· Kliknite "OK" na potvrdenie Integrálu, alebo "Cancel", čím sa zatvorí dialógové okno Integrálu bez zmien.

Tipy: 

· Integrál sa pridáva do Diagramu ako vzorec, ktorý sa vyhodnocuje v reálnom čase. Pri každom ďalšom meraní sa získajú nové dáta a ich integrál sa aktuálne počíta a zobrazuje v reálnom čase merania. 

· Rozsah integrálu sa môže výrazne líšiť v porovnaní s pôvodnou funkciou. Preto sa graf integrálu umiestňuje na druhú vertikálnu os a oba grafy sú tak zobrazené v optimálnej mierke, keďže škály sú nezávislé. 

· Graf integrálu môže byť do Diagramu pridaný manuálne prostredníctvom zapojenia Vzorca Integral(Column; Constant). 

Diagram: Analýza dát

Diagram: Analýza dát: Smernica 

Nástroj Smernica sa používa na manuálne určenie dotyčnice v ľubovoľnom bode zobrazeného grafu.
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alebo pravé kliknutie myšou v okne Diagramu a výber "Analýza" - "Analyse" >> "Smernica" - "Slope".

Nástroje Spracovania a Analýzy prebiehajú vo veľkom predsunutom dialógovom okne s Diagramom.


V okne Smernice si môžete zvoliť, resp. sa zobrazuje:

"Zobrazenie mriežky" - "Show grid" - Označenie Zobrazenia mriežky pomáha v orientácii na danej ploche. Nezávisí od toho, či máme zobrazenú mriežku v pôvodnom grafe. Je to ponuka iba na dané predsunuté okno. Pred nastavená je zapnutá mriežka.

"Stĺpec" - "Column" - Ak Diagram obsahuje viacero grafov, pomocou tohto políčka sa dá zvoliť jeden z grafov, ktorého smernicu chceme určovať a to z tých, ktoré sú už zadefinované a zobrazené na vertikálnej osi. (Zapojenia, ktoré sú nastavené v Diagrame ako skryté sa nedajú analyzovať pomocou nástroja smernice.) (V prípade zobrazenom na obrázku je to I )

Dáta - Na ploche sa zobrazujú aktuálne hodnoty nameranej závislosti - ich horizontálna a vertikálna zložka (U a I), podľa toho, ako po tejto závislosti prechádzame kurzorom.

"Smernica" - "Slope" - Ak označíte niektoré miesto na grafe kliknutím, teda miesto, v ktorom chcete určovať smernicu, zobrazí sa aj okienko s hodnotou danej smernice. 
Tip: Natáčanie smernice - na získanie dotyčnice v danom bode - sú dve možnosti:
Stlačenie klávesy <Ctrl> a posúvanie myšou. Použitie šípok <- a -> na klávesnici.

Skopírovanie okna do schránky, Tlač - Tieto možnosti sú vhodné najmä pre účely ďalšieho spracovania, príp. prezentovania. Ich ikony môžete nájsť v pravom hornom rohu.

V dialógovom okne Smernice je zvolený graf označený modrou farbou a jeho mierka je upravená, aby sa zobrazil na celé okno. Ostatné viditeľné grafy Diagramu sú zobrazené šedou. Navigácia a samotná smernica sú tmavo červené.

· V ponuke "Stĺpec" si zvoľte graf a na ňom kliknutím konkrétny bod, v ktorom chcete určovať dotyčnicu. Nielenže sa zobrazujú aktuálne hodnoty x-ovej a y-ovej súradnice, ale sa okamžite po výbere bodu zobrazí aj okienko s hodnotou smernice. 

· Prispôsobte sklon priamky tak, aby bol dotyčnicou v danom bode, prostredníctvom šípok <- : -> na klávesnici, alebo klávesy <Ctrl> a pohybom myšou. Jediným spôsobom, ako dotyčnicu určiť je zrakovým odhadom. Coach neurčuje, či je daná smernica správna. 

· Odčítajte hodnotu z políčka Smernice. 

· Stlačte "Zavrieť" - "Close" na návrat k pracovnej ploche Coach. 

Tip: Ak chcete zistiť hodnotu smernice vo všetkých bodoch grafu, zderivujte pôvodný graf a potom ho prezerajte nástrojom "Scan".

Poznámka: Ak si chcete uložiť hodnotu smernice, je potrebné ju odpísať z tohto dialógového okna a napr. vložiť do Poznámok v jednom okne Coach. V Coach  nie je možné prenášať hodnoty automaticky. 

Diagram: Analýza dát: Plocha 

Nástroj Plocha sa využíva na určenie plochy medzi krivkou zobrazeného grafu, x-ovou osou a dvoma okrajovými vertikálnymi čiarami. 
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alebo pravé kliknutie myšou v okne Diagramu a výber "Analýza" - "Analyse"  >> "Plocha" - "Area".

Nástroje Spracovania a Analýzy prebiehajú vo veľkom predsunutom dialógovom okne s Diagramom. V tomto Diagrame v okne Plochy si môžeme zvoliť, resp. sa zobrazuje:  V spodnom riadku sa zobrazuje nápoveda o tom, ako postupovať: "Posúvajte vertikálnymi okrajovými čiarami a vymedzte tak plochu".

"Zobrazenie mriežky" - "Show grid" - Označenie Zobrazenia mriežky pomáha v orientácii na danej ploche. Nezávisí od toho, či máme zobrazenú mriežku v pôvodnom grafe. Je to ponuka iba na dané predsunuté okno. Pred nastavená je zapnutá mriežka.

"Stĺpec" - "Column" - Ak Diagram obsahuje viacero grafov, pomocou tohto políčka sa dá zvoliť jeden z grafov, ktorého plochu pod krivkou chceme určovať a to z tých, ktoré sú už zadefinované a zobrazené na vertikálnej osi. (Zapojenia, ktoré sú nastavené v Diagrame ako skryté sa nedajú analyzovať pomocou nástroja plochy.)

"Začiatok" - "Begin", "Koniec" - "End" - Tieto políčka zobrazujú hodnoty  súradníc okrajových čiar, ktorými je vytýčená plocha. Na tomto mieste je možné zadávať priamo hodnoty.
"Plocha" - "Area" - Aktuálna hodnota plochy ohraničenej okrajovými čiarami, funkciou a x-ovou osou v Diagrame. Plocha pod osou x má zápornú hodnotu.

Skopírovanie okna do schránky, Tlač - Tieto možnosti sú vhodné najmä pre účely ďalšieho spracovania, príp. prezentovania. Ich ikony môžete nájsť v pravom hornom rohu.

V dialógovom okne: Plocha je zvolený graf označený modrou a jeho mierka je upravená, aby sa zobrazil na celé okno.  Ak v Diagrame vystupujú aj iné viditeľné grafy, budú označené šedou. Plocha je znázornená tmavočervenou farbou.

· V ponuke "Stĺpec" zvoľte graf, ktorého plochu chcete určovať. 

· Diagram zobrazí dve okrajové vertikálne čiary, medzi ktorými je počítaná plocha. Posúvajte okrajové čiary do vybraných pozícií, alebo zadajte súradnice týchto čiar v políčkach "Začiatok" a "Koniec". 

· Odčítajte hodnotu z políčka Plochy. 

· Stlačte "Zavrieť" - "Close" na návrat k pracovnej ploche Coach. 

Tipy: 

· Ak chcete určiť ďalšiu plochu pod grafom, zopakujte predchádzajúci postup. 

· Ak chcete zistiť hodnotu plochy pod všetkými bodmi grafu, vytvorte graf pomocou nástroja Integrál v ponuke Diagram >> Spracovanie a potom ho prezerajte nástrojom "Scan". 

Poznámka: Ak si chcete uložiť hodnotu plochy, je potrebné ju odpísať z tohto dialógového okna a napr. vložiť do Poznámok v jednom okne Coach. V Coach  nie je možné prenášať hodnoty automaticky. 

Diagram: Analýza dát: Fitovanie funkciou

Dáta môžeme aproximovať štandardnou matematickou funkciou. Na to sa využíva nástroj Fitovanie funkciou. Môžete si zvoliť z niekoľkých základných typov funkcií. Koeficienty fitovacej funkcie sú určované metódou najmenších štvorcov. 
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alebo pravé kliknutie myšou v okne Diagramu a výber "Analýza" - "Analyse" >> "Fitovanie funkciou" - "Function-fit".


Nástroje Spracovania a Analýzy prebiehajú vo veľkom predsunutom dialógovom okne s Diagramom. V tomto okne môžete obmieňať nastavenia nástroja spracovania alebo analýzy a vyhodnocovať pomocou nich výsledky, ale tieto nástroje sa skutočne aplikujú na vybrané dáta, až po stlačení tlačidla OK.

V okne Fitovanie funkciou si môžeme zvoliť, resp. sa zobrazuje:

[image: image183.jpg]w2 +bysc
Explb.a) + ¢

Sartlb.x + o] + d




"Typ funkcie" - "Function type"  - Vyberte si jednu zo štandardných funkcií, ktorou majú byť dáta fitované, preložené. Tento výber si vyžaduje už určitú znalosť javu, z ktorého sme získali dáta.

"Show grid" - "Zobrazenie mriežky" - Označenie Zobrazenia mriežky pomáha v orientácii na danej ploche. Nezávisí od toho, či máme zobrazenú mriežku v pôvodnom grafe. Je to ponuka iba na dané predsunuté okno. Prednastavená je zapnutá mriežka.

"Stĺpec" - "Column" - Výber grafu, ktorý chcete fitovať a to z tých, ktoré sú už zadefinované a zobrazené na vertikálnej osi diagramu. Skryté dáta nemôžu by vybrané pre fitovanie. Zvolená závislosť je modrá a priblížená na celú škálu diagramu. (Zoomed-to-fit). Ostatné viditeľné grafy diagramu sú zobrazené šedou farbou. Fitovacia funkcia je tmavo červená a jej stupnica je zobrazená na druhej vertikálnej osi.

"Koeficienty" - "Coeffcients " - Koeficienty fitovania (a,b,c,d). Tieto políčka oznamujú hodnoty vypočítaných koeficientov fitovacej funkcie. Môžete aj priamo vložiť hodnoty, čím zrýchlite proces fitovania. V závislosti od funkcie, existujú 1-4 koeficienty.

"Auto fit" - "Automatické fitovanie" - Ak stlačíte toto tlačidlo, funkcia sa začne fitovať a to od súčasných koeficientov. Fitovacia funkcia sa zobrazuje v Diagrame v tmavočervenej farbe pozdĺž druhej vertikálnej osi. Ak je potrebné, zmeňte nastavenia a prekladajte graf funkciou, a pokým nedostanete adekvátny fit.

"Štandardná odchýlka" -  "Standard deviation" - Číslo označuje štandardnú odchýlku fitu od pôvodných dát. Čím nižšia odchýlka, tým je presnejší výsledok fitovania.

"Pridanie grafu" - "Add graph", "Nahradenie grafu" - "Replace graph" - Výberom "Pridanie grafu" sa fitujúca funkcia bude pridaná do zvoleného Diagramu ako Vzorec na výpočet a to do nového stĺpca v Diagrame (do prvého voľného stĺpca). V druhom prípade fitované dáta nahradia pôvodné a tie sa zmažú!

Skopírovanie okna do schránky, Tlač - Tieto možnosti sú vhodné najmä pre účely ďalšieho spracovania, príp. prezentovania. Ich ikony môžete nájsť v pravom hornom rohu.

Existujú dva spôsoby fitovania - Automatický a Manuálny. Navzájom sa dopĺňajú a môžu by použité v ľubovoľnom poradí.

Tip: Pre niektoré funkcie (ako napr. exponenciálne a goniometrické) je výhodnejšie začať s manuálnym fitovaním (aby sa získali približné hodnoty koeficientov) a potom stlačiť automatické fitovanie.


Automatický fit samostatne hľadá koeficienty fitovacej funkcie a keď štandardná odchýlka zostáva stála, výpočet sa zastaví. Môžete prerušiť fitovanie pomocou tlačidla <Esc>. (Podržte stlačený <Esc>, až pokým sa fitovanie nezastaví. Môže to chvíľu trvať.)

Pri manuálnom fitovaní, je jeden bod na fitovacej funkcii označený pripináčikom, ktorý sa dá posúva pozdĺž tejto funkcie ťahaním (ruka na pripináčiku je zboku). Tento pripináčik môže by otvorený alebo uzavretý (kliknutím na neho). Keď je otvorený, fitovacia funkcia sa dá posúva (otvorená ruka od chrbta). Ak spinku umiestnime do zvoleného bodu a uzavrieme ju (klinutím), môžeme krivku okolo tohto bodu tvarovať a otáčať podľa typu vybranej funkcie (ruka má vtedy tvar päste). Tvarovanie sa vykonáva ťahaním ľubovoľného bodu na fitovacej krivke smerom od alebo k pripínačke.

Po dosiahnutí uspokojivého fitu si vyberte buď "Pridanie grafu" alebo "Nahradenie grafu". Ak si zvolíte nahradenie grafu, pôvodné dáta sa stratia, pokiaľ ste pred začatím Fitovania neuložili výsledok.


Kliknite "OK" na potvrdenie fitovania, alebo "Cancel", čím sa zatvorí dialógové okno Fitovania funkciou bez zmien.
Diagram: Spracovanie dát: Signálna analýza

S nástrojom Signálnej analýzy sa dá vypočítať frekvenčné spektrum zobrazeného grafu (signálu). Využíva sa hlavne na nájdenie frekvenčných zložiek periodických signálov.

Sú na výber dve metódy: Fourierova transformácia (FT) a Lineárna predpoveď (LP). Tieto metódy sa zásadne odlišujú. Prednosti metód sa navzájom dopĺňajú, takže je výhodné mať obe k dispozícii.  

Fourierova transformácia (FT)

Pomocou nástroja Fourierovej transformácie je periodický signál rozložený na frekvenčné zložky. Základným predpokladom Fourierovej transformácie je, že akákoľvek oscilácia sa dá vyjadriť ako superpozícia sínusových zložiek. Spektrum tvorí graf amplitúdy (intenzity) sínusových zložiek v závislosti od frekvencie.

Expresná fourierova transformácia je numerická metóda, ktorá slúži na rýchly výpočet zložiek spektra. Táto metóda vyžaduje množinu 2N bodov a vytvára spektrum pozostávajúce z polovice pôvodných bodov. Toto môže byť v niektorých prípadoch hlavným obmedzením tejto metódy: napr. ak je potrebné získať presné určenie frekvencie z malého počtu bodov. 

Prednosti LP: 

· Veľmi dobré frekvenčné rozlíšenie, aj keď je k dispozícii len málo bodov. 

· Použitím nižšej kvality koeficientov, môžete získať "obálku" spektra (tzv. formanty). To je výhodné napr. pri určovaní rezonančnej frekvencie. 

Slabiny LP: 

· Čím presnejšie sú určené frekvencie, tým sú menej presné intenzity. 

· Nevhodné nastavenie môže viesť k výslednému spektru, ktoré neobsahuje závažné detaily. 

· Pomalšia ako FT. 

Kedy použiť FT a kedy LP?

Hlavné rozdiely v použití FT a LP sa týkajú nastavení. LP poskytuje viac možností ako FT. LP umožňuje zvoliť počet koeficientov a teda aj presnosť spektra (ktorá sa zvyšuje s počtom koeficientov): pri výbere malého počtu koeficientov získate všeobecná prehľad o spektre, výberom veľkého počtu koeficientov získate detaily. Nanešťastie, detaily môžu byť také jemné, že sa nedajú zobraziť a teda obmedzením LP je, že niektoré najvýznamnejšie detaily sa stratia. Pokiaľ vopred neviete, ako má spektrum vyzerať, je rozumné najskôr použiť FT na prvý výpočet (aby ste zistili, kde sú umiestnené hlavné frekvenčné zložky) a potom použite LP na vyhľadanie presných frekvencií.

Vyvolanie ponuky: Stlačenie ikony "Toolbox menu" [image: image22.jpg]


alebo pravé kliknutie myšou v okne Diagramu a výber "Analýza" - "Analyse" >> "Signálna analýza" - "Signal analysis". 

Nástroje Spracovania a Analýzy prebiehajú vo veľkom predsunutom dialógovom okne s Diagramom. V tomto okne môžete obmieňať nastavenia nástroja spracovania alebo analýzy a vyhodnocovať pomocou nich výsledky, ale tieto nástroje sa skutočne aplikujú na vybrané dáta, až po stlačení tlačidla OK.

V dialógovom okne Signálne analýza si môžete zvoliť, resp. sa zobrazuje: 

"Zobrazenie mriežky" - "Show grid" - Označenie Zobrazenia mriežky pomáha v orientácii na danej ploche. Nezávisí od toho, či máme zobrazenú mriežku v pôvodnom grafe. Je to ponuka iba na dané predsunuté okno. Pred nastavená je zapnutá mriežka.

"Typ funkcie" - "Function type" - Zvoľte si medzi "Fourierovou transformáciou" alebo "Lineárnou predpoveďou"

"Stĺpec" - "Column" - Ak Diagram obsahuje viacero grafov, pomocou tohto políčka sa dá zvoliť jeden z grafov, ktorého spektrum chcete určovať a to z tých, ktoré sú už zadefinované a zobrazené na vertikálnej osi. (Zapojenia, ktoré sú nastavené v Diagrame ako skryté sa nedajú analyzovať pomocou nástroja Signálnej analýzy.)

"Koeficienty" - "Coefficients" (Iba pre LP) - Počet koeficientov určuje maximálny počet píkov (formantov), ktoré sa budú vyskytovať pri LP. Ak je nastavená položka "Auto", Coach automaticky pridáva koeficienty až pokým sa zvyšovaním počtu koeficientov dosiahne, že sa už nezvýši počet píkov v spektre.

"Škála" - "Scale" - Zvoľte medzi lineárnou a logaritmickou škálou y-ovej osi. Lineárna škála dáva prehľad o intenzite rôznych signálov, pričom sa dajú navzájom jednoducho porovnávať ich veľkosti. Logaritmická škála podáva viac informácií o tom, ako bude signál vnímaný ľudským uchom, keďže ľudské vnímanie zvuku má logaritmický charakter.

"Štart" - Stlačte "Štart na zahájenie výpočtu spektra s nastavenými parametrami a vyhodnoťte výsledok. Graf frekvenčného spektra je zobrazený v Diagrame tmavočervenou farbou.

"Nový diagram" - "New Diagram" - Pre Signálnu analýzu toto nastavenie nemôže byť zmenené. Frekvenčné spektrum sa umiestňuje do nového Diagramu.

Skopírovanie okna do schránky, Tlač - Tieto možnosti sú vhodné najmä pre účely ďalšieho spracovania, príp. prezentovania. Ich ikony môžete nájsť v pravom hornom rohu.

Dialógové okne Signálnej analýzy je prázdne, pokým nestlačíte tlačidlo "Štart". Potom sa spektrum zobrazí tmavočervenou farbou. 

Y-ová os: Pri lineárnej škále, maximálna intenzita má hodnotu 1. Pri logaritmickej škále  0 dB zodpovedá 1 mV.

X-ová os: Frekvenčná škála na osi x sa pohybuje od 0 Hz po frekvenciu, ktorá sa rovná polovici vzorkovacej frekvencie. Frekvencia 0 Hz sa používa na zobrazenie intenzity d.c. (direct current - jednosmerný prúd) zložky meraného signálu, ktorá sa v spektre vyskytuje, ak priemerná hodnota periodického signálu nie je v pôvodnom grafe nulová.

V políčku Typ funkcie zvoľte "Fourierovu transformáciu" alebo "Lineárnu predpoveď". 

· Vyberte buď "Lineárnu" alebo "Logaritmickú" škálu zobrazenia intenzity na y-ovej osi. 

· V prípade LP: zadajte počet koeficientov. 

· Stlačte "Štart" pre zahájenie výpočtu a zobrazenie frekvenčného spektra grafu. 

· Stlačte "OK" na vytvorenie nového Diagramu spektra a kliknutím ho umiestnite do ľubovoľného okna. 

· Stlačte "Zrušenie" - "Cancel" na zatvorenie dialógového okna bez vykonaných zmien. 

Tipy:
· Ak signál obsahuje frekvencie, ktoré sú vyššie ako polovica vzorkovacej frekvencie, tieto vzorky môžu značne ovplyvniť  zobrazené spektrum. 

· Pre úspešné použitie FT alebo LP sa odporúča si nastaviť čas merania menší ako 200ms. 

· Ak sa používa LP na analýzu ľudského hlasu, neodporúča sa nastaviť počet koeficientov vyšší ako 14, lebo očakávaný počet charakteristických formantov je maximálne 5 (Zväčša sa v tom spektre vyskytujú aj dva okrajové píky, ktoré nie sú skutočnými píkmi, ale okrajovým efektom.) 

· Keď sa analyzujú hudobné tóny (z hudobných nástrojov, spev), prvá frekvenčná zložka v spektre sa nazýva základnou. Vyššie frekvenčné zložky (ktoré sú presnými násobkami základnej frekvencie) , sa nazývajú vyššie harmonické. Pomer intenzít vyšších harmonických tónov určuje zafarbenie tónu. 

· Spektrum je normované - t.j. plocha pod grafom je vždy nastavená na fixnú hodnotu (napr. 1). Ak pôvodné dáta nemali priemernú hodnotu rovnú 0 potom v spektre vystupuje tzv. d.c. (direct current - jednosmerný prúd) frekvenčná zložka. Táto zložka môže zabrať tak veľkú časť normovanej fixnej plochy z celého spektra, že veľa detailov sa v ostatnom spektre (ktoré je centrom záujmu) stratí. Najskôr posuňte pôvodné dáta (pričítaním alebo odčítaním vhodnej konštanty pomocou Vzorca) tak, aby sa ich priemerná hodnota rovnala 0 (priemerná hodnota množiny dát sa dá vypočítať prostredníctvom nástroja Štatistika v Tabuľke). Potom aj d.c. zložka spektra bude takmer nulová a v spektre sa budú môcť prejaviť skutočné zložky. 

· Existuje prepojenie medzi jednotkami času a frekvencie. Ak je čas zadávaný v s, frekvencia sa udáva v Hz, ak je čas udávaný v ms, frekvencia sa udáva v kH. 

Poznámka:
· Je možné, že príliš ostré píky v zdrojovej funkcii sa nezobrazia na obrazovke. 

· Keď je počet koeficientov pri LP veľmi vysoký, LP spektrum sa priblíži Fourierovmu spektru. 

Diagram: Simulácia

Dôležitou je funkcia Simulácie, ktorá umožňuje obmieňať jednu z počiatočných hodnôt alebo parametrov modelu a pozorovať vplyv tejto zmeny v modeli na tvar grafu. Pre každú hodnotu parametra sa vykreslí graf rôznej farby do toho istého Diagramu. Po skončení simulácie  sa v Diagrame zobrazí farebne posledný graf a všetky ostatné sa zobrazia iba v šedej farbe (t.j. bez dát). 

Vyvolanie ponuky: Poklepanie na tlačidlo "Toolbox Menu" [image: image23.jpg]


alebo pravé kliknutie myši v okne Diagramu v Aktivite/Výsledku Modelovania >> "Simulácia" - "Simulation". Položka simulácie sa objaví v tejto ponuke, hneď ako existuje model.

Vykonanie simulácie

· Vyberte si parameter zo zoznamu, ktorý chcete meniť. Zoznam pozostáva zo všetkých veličín definovaných v pravej časti okna modelu - simulovať sa dajú iba tie parametre, ktoré sú definované v počiatočných hodnotách modelu. 

· Stlačte "Vykonať" -"Run". Výsledný graf výpočtu s novou hodnotou parametra sa objaví v Diagrame. Nový graf má zakaždým inú farbu. Hodnota simulovaného parametra  sa zobrazí hneď vedľa prvej vertikálnej osi. 

· Opakujte tento proces aj pre iné hodnoty parametrov. Zadané hodnoty sa používajú pre výpočty len dočasne. Novšie hodnoty v pamäti nahrádzajú staršie! 

· Ak kliknete na "Uložiť aktuálnu hodnotu" - "Save current value", ostatná zadaná simulovaná hodnota parametra sa uloží do počiatočných hodnôt modelu. 

· Stlačte "Tlač" - "Print" ak chcete vytlačiť Diagram so všetkými simulovanými grafmi. 

· Kliknite na "Skopírovať do schránky" - "Copy to Clipboard" na skopírovanie Diagramu aj so všetkými simulovanými grafmi do dočasnej pamäťovej schránky. Toto môže byť výhodné, ak si následne prenesiete a vložíte obsah schránky do Editora na spracovanie obrázkov ako napr. MS Paint - Paintbrush - Skicár - Malování. Grafy môžete uložiť ako obrázok a neskôr priložiť/vložiť do spracovania laboratórneho protokolu. 

· Kliknutím na "Zavrieť" - "Close" sa uzavrie dialógové okno simulácie, následne sa v Diagrame zobrazí  iba posledná simulovaná krivka (s dátami), ostatné sa zobrazia iba v šedej farbe (bez dát).

Tip: Možnosť simulácie sa dá najlepšie využiť pre jeden Diagram obsahujúci dva stĺpce.

Tabuľka: Štatistika

Vyvolanie ponuky: Pravé kliknutie v okne tabuľky, alebo stlačením ikony "Toolbox Menu" [image: image24.jpg]


a výber možnosti  "Štatistika" - "Statistics".

Nástroj tabuľky "Štatistika" poskytuje štatistickú informáciu o tabuľke ako celku v samostatnom okne. Pre každý stĺpec dát sa zobrazujú nasledovné položky:

Number: Počet riadkov

Max: Maximálna hodnota 

Min: Minimálna hodnota 

Average: Stredná hodnota

Sum: Súčet všetkých hodnôt

Sum sqr: Súčet druhých mocnín všetkých hodnôt 

s(n): Štandardná odchýlka z n hodnôt 

s(n-1): Štandardná odchýlka z n-1 hodnôt

Poznámka: Aj keď je označená len jedna bunka tabuľky, zobrazí sa informácia o dátach z celej tabuľky. 

V štatistickom okne si vyberte:

· "Tlač" - "Print" - ak chcete priamo vytlačiť okno štatistiky 

· "Skopírovať do schránky" - "Copy" - ak toto štatistické okno chcete skopírovať do prechodnej pamäťovej schránky a vložiť do inej aplikácie pod Windows

· "Zavrieť" - "Close" - opustenie okna

Tabuľka: Exportovanie dát
Pomocou možnosti Export dát z tabuľky môžu byť dáta z Coach-u prepísané a uložené do iných typov súboru. Pri exportovaní sa prenesú vždy všetky dáta, bez ohľadu na to, aké boli označené. 

Exportovanie do textového formátu
Vyvolanie ponuky: Pravé kliknutie v okne tabuľky, alebo stlačenie ikony "Toolbox Menu" [image: image25.jpg]


a výber možnosti: "Export dát" - "Export data" >> "Textový súbor" - "Text file". Otvorí sa dialógové okno, kde sa charakterizuje štruktúra textového súboru.
Poznámka: Toto okno vyzerá dosť komplexne a to preto, lebo sa v ňom definujú všetky nastavenia. Vo väčšine prípadov sa ale dá spoľahnúť na pred nastavené parametre.

Dialógové okno: Definovanie štruktúry textového súboru

Dialógové okno má tri časti:

V hornej časti "Nastavenia súboru" -"File settings" -  definujte znak oddelenia desatinných miest. Túto možnosť využite, len ak chcete definovať iný znak ako je ten prednastavený vo Windows, (čo je definované v regionálnych nastaveniach v Ovládacom paneli). Vo väčšine prípadov  postačuje štandardné nastavenie.
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V strednej časti "Interpretácia prvého riadku" - "First rows interpretation" - špecifikujte, ako bude interpretovaný prvý/-é riadok/-ky. Je možné použiť prvý riadok, alebo prvé dva riadky ako hlavičku, označujúcu veličinu  a jednotku daného stĺpca. Vľavo sa zaškrtnutím volí, že sa majú zobraziť názvy veličín v prvom riadku. Vpravo sa definuje, či sa  v nasledujúcom riadku zobrazia názvy veličín.


V spodnej časti "Oddelenie stĺpcov" - "Column Delimiters"- zadajte symbol, ako sa majú jednotlivé stĺpce od seba oddeliť.

	Tabulátor
	Bodkočiarka
	Čiarka
	Medzera

	Iné: 


Pre súbory typu *.txt môže byť vybraný ľubovoľný z ponúkaných symbolov. Väčšinou sa používajú Tabulátory. Pre súbory typu *.csv (Comma-Separated Values) súbory, sa volí čiarka (comma).



Poznámka: Nevyberajte si čiarku, ak už je použitá ako znak na oddelenie desatinných miest. Výsledkom by bol súbor, ktorý nebude správne pochopený iným programom. (Ak je to potrebné, skontrolujte znak pre oddelenie desatinných miest v regionálnych nastaveniach v Ovládacom paneli Windows).

· Stlačte OK na potvrdenie nastavení. 

· Napíšte názov súboru (maximálne 8 znakov !) a/alebo aj cestu, kam sa má uložiť. Súboru bude automaticky priradená prípona .csv ak ste vybrali čiarku ako symbol oddelenia stĺpcov. Vo všetkých ostatných prípadoch prípona bude .txt.

Poznámka:
Bez zadania cesty sa súbor uloží do aktuálneho adresára projektu, alebo do posledného miesta, kde sa ukladal/otváral súbor.

Tabuľka: Importovanie dát

Vďaka možnosti "Import data" - "Importovanie dát" v menu nástrojov tabuľky, sa dajú do aktuálnej aktivity alebo výsledku importovať aj dáta z externých súborov. Sú k dispozícii štyri formáty: 

· Coach (Junior); 

· IP-Coach 4; 

· Text; 

· DIF. 

Poznámka: Toto okno vyzerá dosť komplexne a to preto, lebo sa v ňom definujú všetky nastavenia. Vo väčšine prípadov sa ale dá spoľahnúť na pred nastavené parametre. Sú dva spôsoby vkladania dát: 

· do novej Tabuľky; 

· do už existujúcej Tabuľky. 

Ak si zvolíte importovanie dát do novej Tabuľky, potom táto tabuľka obsahuje len vkladané dáta. Ak  importujete dáta do už existujúcej Tabuľky, vkladané stĺpce sa pridajú k už existujúcim dátam Tabuľky. Existujúce dáta sa neprepíšu. Okrem úvodnej fázy je postup vkladania dát rovnaký pre obe metódy. Importovanie do novej Tabuľky: 

· Kliknite na žlté tlačidlo zobrazenia Tabuľky. 

· Stlačte Import Table. 

Importovanie do už existujúcej Tabuľky: 

· Kliknite pravým tlačidlom myši v okne Tabuľky ale stlačte tlačidlo "Toolbox Menu" [image: image26.jpg]


. 

· Vyberte si Import data. 

Pre obe metódy: 

· Vyberte si formát súboru, ktorý má byť vkladaný. 

1.   Pre dáta z Coach (Junior) sa otvorí dialógové okno "Otvoriť Výsledok" - "Open Result". 

· Zvoľte si názov Výsledku a stlačte OK (alebo dvakrát kliknite na názov).

· Pokračujte dialógovým oknom: Importovanie dát. 

2.   Pre dáta z IP-Coach 4 sa otvorí dialógové okno pre otvorenie súboru. 

· Zvoľte si súbor typu *.dt0 a stlačte OK. 

· Pokračujte dialógovým oknom: Importovanie dát. 

3.    Pre dáta z textových súborov a súborov DIF sa otvorí ďalšie dialógové okno, v ktorom sa špecifikujú parametre o štruktúre súboru, ktorý sa má importovať. Zobrazovaná informácia v tomto okne je  už maximálne prispôsobená štruktúre zvoleného súboru (napr. sa automaticky berú do úvahy všetky existujúce riadky daného súboru, počet stĺpcov) Vo väčšine prípadov sú nutné len malé zmeny. (Najčastejšie treba nastaviť, že sa prvý a druhý riadok súboru majú považovať za názvy veličín a jednotiek). 
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Dialógové okno: Definovanie štruktúry textového súboru
Toto dialógové okno umožňuje špecifikovať parametre importovania dát z textových súborov. Má tri časti: 

V hornej časti "Nastavenia súboru" -"File settings" - definujte:

· "Znak oddelenia desatinných miest" - "Decimal separator" 

· "Znak oddelenia tisícok" - "Thousand separator" 

· "Znak na rozpoznanie textu" - "Text qualifier". 

Zadajte "Žiadny" - "None", ak tá položka nie je aktuálna.

V strednej časti "Rozsah importovania a význam" - "Import range and meaning" -  je možnosť špecifikovať, ktoré riadky vynechať (napr. ak neobsahujú čísla) a ako interpretovať prvý(é) riadok(y). Je možné, že zdrojový súbor využíva prvý riadok, alebo prvé dva riadky ako hlavičku napr. na označenie veličiny a jednotky daného stĺpca. Vľavo sa zaškrtnutím volí, že sa v prvom riadku vyskytujú názvy veličín a majú sa odtiaľ prevziať do hlavičky. Vpravo sa definuje, či sa z nasledujúceho riadku prevezmú názvy veličín. Označte možnosti podľa potreby.

V spodnej časti "Oddelenie stĺpcov" - "Column Delimiters" upresnite spôsob oddelenia dát v jednotlivých stĺpcoch súboru.

· Stlačte OK pre potvrdenie nastavení. 

· Otvorí sa dialógové okno: Importovanie dát. 

Upozornenie: Treba vhodne nastaviť znak oddelenia desatinných miest a jednotlivých stĺpcov podľa toho ako boli definované v pôvodnom súbore, ktorý do Aktivity vkladáte, aby Coach vedel dáta dobre zinterpretovať.
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Dialógové okno: Definovanie štruktúry DIF

Toto dialógové okno umožňuje špecifikovať parametre importovania dát zo súborov DIF. 

Má dve časti: 

V hornej časti "Nastavenia súboru" -"File settings" - definujte:

· "Znak oddelenia desatinných miest" - "Decimal separator" 

· "Znak oddelenia tisícok" - "Thousand separator" 

 Zadajte "Žiadny" - "None", ak tá položka nie je aktuálna.

V spodnej časti "Interpretácia prvého riadku" - "First rows interpretation" - špecifikujte, ako bude interpretovaný prvý/-é riadok/-ky. Je možné, že zdrojový súbor využíva prvý riadok, alebo prvé dva riadky ako hlavičku napr. na označenie veličiny a jednotky daného stĺpca. Vľavo sa zaškrtnutím volí, že sa v prvom riadku vyskytujú názvy veličín a majú sa odtiaľ prevziať do hlavičky. Vpravo sa definuje, či sa z nasledujúceho riadku prevezmú názvy veličín. Označte možnosti podľa potreby.

· Stlačte OK pre potvrdenie nastavení. 

· Otvorí sa dialógové okno: Importovanie dát. 

Dialógové okno: Importovanie dát

V tomto dialógovom okne sa definuje, aké dáta sa budú importovať a do ktorých stĺpcov. Dialógové okno má 3 časti: 

   Horná časť, "Pôvodné dáta" - "Original Data", udáva informáciu o zdrojovom súbore:  

· Názov súboru; 

· Počet riadkov; 

· Počet stĺpcov; 

· Označte stĺpec C1..C8 na zobrazenie informácie o: veličine, jednotke, minime a maxime. 

V strednej časti, "Spôsob importovania" - "Import as", si zvoľte stĺpec Tabuľky (C1 .. C8), do ktorého sa má stĺpec zdrojového súboru (špecifikovaný a označený modrou v hornej časti "Pôvodné dáta" - ) importovať. Pred nastavené je, že sa vloží do prvého voľného stĺpca. 

· Ak nechcete importovať daný stĺpec, zvoľte si "Žiadny" - "None". 

· Ak je to potrebné upravte nastavenú veličinu, jednotku a počet desatinných miest. 

Opakujte tieto kroky pre všetky stĺpce pôvodného súboru prepínaním medzi nimi v hornej časti okna.
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      V spodnej časti, "Rozsah importovania" - "Import Range", definujte indexy riadkov (jedno nastavenie pre všetky stĺpce), ktoré sa majú vkladať. 

· Definujte riadky na importovanie zadaním "Prvého riadku" - "First Row" a "Posledného riadku" - "Last Row". 

· Ak je to potrebné, určte hodnotu "Kroku" - "Step" pre riadky, ktoré sa majú importovať. Hodnota kroku určuje počet riadkov, ktoré sa preskočia počas importovania. 

· Označte buď Import selected (zvolené riadky sa importujú), alebo Import complement (neoznačené riadky sa importujú). 

· Stlačte OK. Definované stĺpce sa importujú so zadaným počtom riadkov. 


· Príklad:  
· Pri voľbe Step = 1 a označení Import selected  (štandardné nastavenie), všetky zvolené riadky sa importujú. 

· Pri nastavení Step = 1 a označení Import complement sa importujú všetky neoznačené riadky. 

· Pri nastavení Step = 2 a označení Import selected, sa importujú všetky nepárne riadky. 

· Pri Import complement sa importujú párne riadky. 

· Pri voľbe Step = 3 a označení Import selected sa importuje vždy prvý z každých troch riadkov výberu. 

· Pri nastavení Import complement sa importujú druhý a tretí riadok z každých troch riadkov. Atď. 
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Obr. 3. Štýl diagramu grafu na pozadí





Obr. 2. Štýl diagramu





Obr. 1. Nastavenie diagramu





Obr. 8. Dialógové okno pre Import dát do Tabuľky z DIF súboru








Obr. 9. Dialógové okno na Import dát do Tabuľky, v ktorom sa definujú jednotlivé stĺpce a riadky Tabuľky








Obr. 4. Vytváranie vzorca








Obr. 5. Graf na pozadí








Obr. 6. Dialógové okno na export dát z tabuľky





Obr. 7. Dialógové okno pre import dát do tabuľky z textového súboru











