Modelovanie dychania g’acami

Uloha :

Modelujte tlakové zmeny v hrudniku pri dychani.

Pomocky:

patitat so systémom COACH 6, meraci panel Coach LAB dkdly senzor (0 — 700
kPa, 023i), PETIB&Sa, igelitova taSka alebo chirurgickd rukavicaznme, lepiaca
paska, dva balény, 3 slamky alebo 3 sklenené r(plastelina alebo gumova zatka,
maly kusok karténu

Postup:

1.

4.
5.
6.

Odrezte dno PETT&Se. Vystrihnite kisok z igelitovej tasky (chirakgj rukavice)
a pripevnite ho na dnd'dSe pomocou lepiacej pasky, tak aby igelit (chinkdy
rukavica) nebol (nebola) v strede Uplne napnutpring). Presvede sa, Ze kusok
igelitu (chirurgickej rukavic) drzi na dnéaSe pevne a neprepéasvzduch.

Tri slamky (sklenené rarky) oblepte plastelinoubaléch upevnite do gumovej
zatky poda obrazku. Na konce 2 slamiek (sklenenych rarokpepnite pevne
balény. Takto pripravené slamky (sklenené rarkyzté do fasSe cez hrdlo. Opa
dajte pozor, aby plastelina alebo gumova zéatkaepgdtala vzduch. Nakoniec
prilepte na igelit (chirurgicka rukavicu) kisok kamu, tak ako na obrazku.

Tretiu slamku (sklenenu rarku) bez balénikov pripapa tlakovy senzor. Zapojte
tlakovy senzor do vstupu 1 interfejsu.

Otvorte aktivitu ,Model fiac".

Meranie spustite kliknutim na zelené&itiio START.

Stl&anim igelitového alebo gumeného dna modelujte pphyénice pri dychani.

Poznamka: Obrazky ukazuju modelpc bez merania tlakovych zmien tlakovym
senzorom.

Spracovanie vysledkov:

FraSa predstavuje hrudnik s hrdlom a vnutesé iuca. Igelit na dnel'Se predstavuje
branicu, dychaci sval. Ak zatiahneme karton naiteygbranicu) dole, (pri vdychu)
hrudnikova dutina sa z¥8uje a tlak vzduchu klesa. Vznika podtlakiuéa (baldniky)
sa rozSiria, aby sa medzi nimi a hrudnikofia§bu) tlak vzduchdo najviac vyrovnal
atmosferickému.



Ak vratime igelit (branicu) na dnddSe (hrudnika) do poévodnej polohy (pri vydychu),
tlak vzduchu vo vnuatrilaSe (hrudnika) rastie. Vzduch z balénikoVig sa vytléi,
baléniky (d'4ca) sa stiahnu.
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Obr.1

Zaver:
Na zaver si musime uvedaimize tento pristroj je iba modelom, a teda zjedsafiu
realnu situaciu, nezodpoveda celej skntusti.

Hlavné rozdiely :

1. Priestor medzi gumovymi balénikmi E@Bou je vémi velky, kym pohrudnica
a pog’lcnica priliehaju tesne k sebe.

2. Priestor vo Ifasi sa rozSiruje len smerom dole — pohyb branicélolkka je
rozSirovany aj smerom dopredu a do stran — pohlgiereTieto dva pohyby na modeli
nemdzeme demonstrava

3. K poddajnosti pic prispieva Specidlna latka — surfaktant, ktoranaahadza na
vnutornom povrchu alveol, zniZzuje ich povrchové dtap a tym zvySuje poddajnds
prac.

Spolané vlastnosti modelul'ic s gucamicloveka :
1. A’lca i gumoveé baldniky su uloZené v dutine, ktorhgemeticky uzavreta.
2. F’Gca i gumové balbniky su elastické.




3. Priestor v fldcach iv balénikoch je v bezprostrednom styku nsogferickym

vzduchom.

4. Bréanica, iigelitova membrana sa pohybuju smeroone a dolu,éo spbsobuje
vyrovnavanie tlaku s atmosferickym vzduchom v pdhigovej dutine iv priestore
flaSe.



