
Volt – ampérová charakteristika 

 

Princíp:  

Ak sa v roztoku nachádzajú voľne pohyblivé ióny, spôsobujú jeho elektrickú vodivosť. 
Takýto roztok, ktorý vedie elektrický prúd, sa nazýva elektrolyt.  Ak do elektrolytu ponoríme 
dve elektródy a zapojíme ich na zdroj jednosmerného napätia, vznikne tak usmernený pohyb 
iónov v roztoku. Katióny sa budú pohybovať ku katóde, čo je elektróda zapojená na zápornú 
svorku zdroja, a anióny na anódu, čo je naopak kladne nabitá elektróda. V roztoku tak vzniká 
elektrický prúd. Spočiatku pri malých hodnotách napätia je tento prúd slabý a zaniká, čo 
súvisí s polarizáciou elektród. Ak zapojíme elektródy na zdroj napätia, v dôsledku 
chemických dejov (na povrchu sa vylúčia rozkladné látky) sa na povrchu elektród vytvorí 
nové napätie. Elektródy sa polarizovali a majú opačnú polaritu ako vonkajší zdroj. Za krátky 
čas toto nové napätie dosahuje hodnotu rovnú vonkajšiemu napätiu, preto prúd zo začiatočnej 
nenulovej hodnoty klesne na nulu. Trvalý prúd preteká elektrolytom až po prekročení 
medzného napätia, ktoré voláme rozkladné napätie rU . Ak si znázornime závislosť prúdu od 

napätia zistíme, že pre hodnoty napätia V0 až rU  je hodnota prúdu blízka nule. Pri ďalšom 

zvyšovaní napätia dostaneme lineárnu závislosť. Platí vzťah RIUU r += , kde R je odpor 
elektrolytu (pri stálej teplote je to konštanta). 

 

 
Obr. 1 Graf závislosti elektrického prúdu od elektrického napätia pri elektrolyte 
 

Úlohy:  

1. Zobraziť volt - ampérové charakteristiky roztoku 10% H2SO4  
2. Namerať a porovnať volt -  ampérové charakteristiky roztokov rôznych chloridov. 

 
Pomôcky:  

Systém COACH 6, Interfejs (CoachLabII), sonda pre meranie napätia (0210i, CMA), sonda 
pre meranie prúdu (0222i, CMA), zdroj jednosmerného napätia,  súprava na elektrolýzu, dve 
uhlíkové elektródy, 10% kyselina sírová, destilovaná voda, NaCl, chloridy (CaCl2, ZnCl2) 
 

Postup práce:  

1. Otvorte súbor V-A charakteristika. Ak nie je vytvorený tak si otvorte novú úlohu 
a v nej na kanál 1 vložte ampérmeter a na vstup 2 vložte voltmeter. Zobrazte si graf 
závislosti prúdu od napätia a frekvenciu merania nastavte na manuál. 

2. Zostavte experiment podľa schémy (obr. 2).  Pripravte si roztoky chloridov 
s koncentráciou 3.05,0 −= dmmolc . Množstvo pridanej látky si vypočítate podľa 
vzťahu MVcm ..= , kde V je objem celého roztoku, ktorý si chcete pripraviť, a M je 
molekulová hmotnosť látky, ktorej roztok chcete.  



 
3.  V prvej úlohe nalejte do nádoby 10% kyselinu sírovú ponorte elektródy a začnite 

merať. Začnite nulovým napätím a potom postupne zvyšujte. Nastavte nulové napätie 
a spustite meranie. Po zapísaní hodnoty zvýšte napätie a opäť zaznamenajte hodnotu 
prúdu. Postupujte až kým nenameráte lineárnu časť krivky. V druhej úlohe postupujte 
rovnako. 

 
Analýza: 

1. Určte z nameraného grafu rozkladné napätia. 
2. Porovnajte namerané volt - ampérové charakteristiky chloridov 

 
Získané výsledky:  

1. Ako názornú ukážku sme podľa vyššie uvedeného postupu namerali volt - ampérovú 
charakteristiku (obr. 3) 10%-ného roztoku kyseliny sírovej.  

 

 
Obr.3 

 
 

2. Na obrázkoch (4a,b) sú znázornené nami namerané charakteristiky chloridov, 
z ktorých sme určili rozkladné napätia. 
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Obr. 4a (ZnCl2) Obr. 4b (CaCl2) 
 

      
 Rozkladné napätie ZnCl2 je VU r 6,2=  a rozkladné napätie CaCl2 je VU r 7,2=  
 


