Vplyv koncentracie na vodivos

Princip:

Ak rozpadom rozpustenej latky vrozgadle vznikna véné ioény, hovorime
o elektrickej disociacii. K& do elektrolytu vioZzime dve elektrody a zapojime zdroj
jednosmerného napdtia, vznikne usmerneny pohybviénooztoku - elektricky prad
v elektrolyte. Pre napatie v elektrolyte plattata U =U, — Rl . Prevratena hodnota odporu

sa nazyva vodivas elektrolytu G =1/R. Ak meriame v oblasti napati nad rozkladnym
napétim, tak plati Ohmov zakon pre elektrolyt. Rwadivog’ elektrolytu potom plati
G=1/U-U,). Mohlo by sa predpoklada ze vodivo§ daného roztoku rastie priamo
umerne s jeho koncentraciou, avSak to neplati. ddives’ vplyva nielen koncentracia, ale aj
rozne iné faktory. Je to hlavne brzdiadiinok vyplyvajaci z coulombovskych interakcii
medzi iény v roztoku. Tieto sily rastl so zmenSdwakzdialenosti medaiasticami, a teda so
zvySovanim koncentracidalsim dblezitym faktorom je zmena disociacie. SgSpwanim
koncentracie klesa hodnota disdci@aho stupa. UcRite treba spomentaj zvySovanie
viskozity roztoku s koncentraciou. Pohybu ionovgk kladeny vési odpor.

Ulohy:
1. Namerd zavislog vodivosti od koncentracie pre roztok NacCl

Pomocky:

Systém COACH 6, Interfejs (Coach Lab Il), sondamperanie napéatia (0210i, CMA), sonda
pre meranie prudu (0222i, CMA), zdroj jednosmernghpatia, suprava na elektrolyzu, dve
uhlikové elektrddy, destilovana voda, NaCl

Postup prace:

1. Otvorte suboiodivost elektrolytov. Ak nie je vytvoreny, tak si otvorte novu ulohu
a v nej na kanal 1 vloZzte ampérmeter a na vstupZesvoltmeter, na os C1 nastavte
prud (obr. 1a), na os C2 nastavte napéatie (obr.Nidps C3 zobrazt€ =1 /U
a nastavte ako y-ovu (first vertical, obr. 1c). Navu os (horizontal) koncentraciu
roztoku NacCl (obr. 1d)Meranie op#é nastavte na manual.
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Obr.1c

2. Zostavte experiment ptia schémy (obr. 2a). Predpokladajte priebeh kridboyr.(2b).

Vodivos t'

G (ms) 4°
300

200

100

0

0 1 2 3 4 5 6
¢ (mol/dm3)
Obr.2a Obr.2b

3. Nastavte stale napatie, ktoré bude vySSie ako adpé napatie. Do nadoby vlejte
destilovant vodu a zaznamenajte hodnotu pre votlivégpnite zdroj a nalejte do
nadoby roztok NaCl o ditej koncentracii. Znova zapnite zdroj a nameragidivos’.
Takto opakuijte pri roznych koncentraciach roztokaCl.

Analyza:

1. Odbévodnite namerany priebeh krivky zavislosti vaditr od koncentracie roztoku
NacCl.

Ziskané vysledky:

So zvySovanim koncentracie rastie¢@oionov v roztoku ateda rastie aj voditos
AvSak pri vémi vysokej koncentracii posobia proti prenosu nabbjzdiace sily a teda
vodivog’ zane klesd. Pre ukdzku sme merali voditosoztoku NaCl aZz do koncentracie 6M
(obr. 3).
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Obr.3

Ked'ze sme nepoznali rozkladné napétie pre kazdu koréo@m roztoku, neuvazovali sme
v grafeU, . Toto zanedbanie vSak nema vplyv na tvar krivkg, ju posuva do nizSich hodn6t
vodivosti.



