Volt — ampérovéa charakteristika

Princip:

Ak sa v roztoku nachadzaju free pohyblivé i6ny, spésobuju jeho elektrickd vodio
Takyto roztok, ktory vedie elektricky prad, sa naaelektrolyt. Ak do elektrolytu ponorime
dve elektrody a zapojime ich na zdroj jednosmermé&piitia, vznikne tak usmerneny pohyb
iGnov v roztoku. Katiény sa budu pohybdwau katddego je elektréda zapojena na zapornu
svorku zdroja, a aniény na anodo,je naopak kladne nabita elektréda. V roztokumakika
elektricky prad. Spéatku pri malych hodnotach napétia je tento prahgla zanikao
suvisi s polarizaciou elektréd. Ak zapojime eletyréva zdroj napatia, v dosledku
chemickych dejov (na povrchu sa Wil rozkladné latky) sa na povrchu elektréd vytvori
nové napatie. Elektrédy sa polarizovali a majucopgpolaritu ako vonkajsi zdroj. Za kratky
¢as toto nové napatie dosahuje hodnotu rovna voigkaiSnapatiu, preto prad zod&atocnej
nenulovej hodnoty klesne na nulu. Trvaly prad geételektrolytom az po prek&eni
medzného napétia, ktoré volame rozkladné napjtieAk si znazornime zavislégpradu od

napétia zistime, Ze pre hodnoty nap@azU, je hodnota pradu blizka nule. RialSom
zvySovani napatia dostaneme linearnu zawsBgti vzahU =U, + Rl , kdeR je odpor
elektrolytu (pri stalej teplote je to konStanta).
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Obr. 1 Graf zavislosti elektrického pradu od elak&ho napatia pri elektrolyte

Ulohy:

1. Zobrazt volt - ampérové charakteristiky roztoku 10%S€y
2. Namerd a porovné volt - ampérové charakteristiky roztokov réznytttoridov.

Pomocky:

Systém COACH 6, Interfejs (CoachLabll), sonda peranie napatia (0210i, CMA), sonda
pre meranie prudu (0222i, CMA), zdroj jednosmernghpatia, suprava na elektrolyzu, dve
uhlikové elektrody, 10% kyselina sirova, destilcvanda, NaCl, chloridy (Ca&lZnClL)

Postup prace:

1. Otvorte subor V-A charakteristika. Ak nie je vyteory tak si otvorte novu ulohu
a v nej na kanal 1 vlozte ampérmeter a na vstupZesvoltmeter. Zobrazte si graf
zavislosti pradu od napatia a frekvenciu merangtandge na manual.

2. Zostavte experiment pda schémy (obr. 2). Pripravte si roztoky chloridov

s koncentraciow = 005mol.dm™. MnoZstvo pridanej latky si vygitate podia

vztahum=cV.M , kdeV je objem celého roztoku, ktory si chcete priptaaiM je
molekulova hmotnaslatky, ktorej roztok chcete.
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Obr.2

3.V prvej tlohe nalejte do nadoby 10% kyselinu sirpenorte elektrody a zaite
mera’. Zanite nulovym napatim a potom postupne zvysujte tdNds nulové napéatie
a spustite meranie. Po zapisani hodnoty zvyStetivagapd zaznamenajte hodnotu
prudu. Postupujte az kym nenamerate line&awl krivky. V druhej Glohe postupujte
rovnako.

Analyza:

1. Urcte z nameraného grafu rozkladné napaétia.
2. Porovnajte namerané volt - ampérové charakteristitgridov

Ziskané vysledky:

1. Ako nazornu ukazku sme pkadvySSie uvedeného postupu namerali volt - ampérovu
charakteristiku (obr. 3) 10%-ného roztoku kysekinpvej.

Obr.z

2. Na obrazkoch (4a,b) st znazornené nami nameramaktbastiky chloridov,
z ktorych sme wiili rozkladné napatia.



1(mA)
430

400

350

300

250

200

150

100

il

T

2 3

I(ma&)

400

350

300

250

200

150

100

YY)

2 3

4

Obr. 4a (ZnGj)

Obr. 4b (CaG)

Rozkladné napétie Zngje U, = 26V a rozkladné napétie CaGé U, = 2,7V




